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DPS - dostosowanie (schody)nakladczy.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w bu-
dynku DPS w Dolicach - schody zewnetrzne

1 Schody zewnetrzne
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wiet- |szt.
d.1.1/1306-01 likéw stalowych przec.
10 szt. 10,000
przec.
RAZEM 10,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.1]0212-03
schody (0,15*0,30*0,5*7)*3,60+przeciwprostokatna(2,10;1,05)*0,15*3,60+1,50*3,60*0,15 |m3 2,645
RAZEM 2,645
1.2 Schody Zelbetowe
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m?3
d.1.2/0215-06 ktad w gruncie kat. 11l
4,00*(3,75+3,35+0,15+1,00)*0,90 m3 29,700
RAZEM 29,700
4/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m3
d.1.2|0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
0,70*0,70*0,40*6+1,85*0,45*0,40 m3 1,509
RAZEM 1,509
5|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
0,60*0,60*0,10*6+1,75*0,35*0,10 m?3 0,277
RAZEM 0,277
6|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m3
d.1.2/0204-01 danie betonu
0,50*0,50*0,30*6+1,65*0,25*0,30 m?3 0,574
RAZEM 0,574
7|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.1.2/0208-05 du do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,20*0,20*(1,455+1,15-0,40-0,27)*6 m3 0,464
RAZEM 0,464
8/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 |m3
d.1.2/0210-06 - z zastosowaniem pompy do betonu
BZ1 0,27*0,20*1,70 m3 0,092
Bz2 0,27%0,20*1,77 m3 0,096
BZ3 0,27*0,20*3,04 m3 0,164
Bz4 0,27*0,20*3,53 m3 0,191
Bz5 0,27*0,20*1,71 m3 0,092
BZ6 0,27*0,20*2,01 m3 0,109
RAZEM 0,743
9|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie betonu m?2
d.1.2|0216-02
pt. spoczniko-|3,31*3,65-1,60*1,85 m?2 9,122
wa
RAZEM 9,122
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety Zzebrowa- |t
d.1.2/0290-02 neosr. 12 mm
stopy 20,00%0,001 t 0,020
stupki (1,455+1,15-0,10-0,27)*4*6*0,888*0,001 t 0,048
BZ1-BZ6 (10,00+10,00+17,00+19,00+9,00+11,00)*0,001 t 0,076
RAZEM 0,144
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2|0290-02 ne o $r. 10 mm
pt. spoczniko-|153,00*0,001 t 0,153
wa
RAZEM 0,153
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.2/0290-01 $r. 8 mm
BZ1-BZ6 (4,00+4,00+7,00+8,00+4,00+4,00)*0,001 t 0,031
RAZEM 0,031
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.2/0290-01 $r. 6 mm
stopy 0 t 0,000
stupki 0,66*(1,455+1,15-0,40-0,27)/0,30*6*0,222*0,001 t 0,0057
RAZEM 0,006
14/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; gte- |m3
d.1.2|0320-0203 bokos$¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 2,6-4,5 m
poz.4-poz.6 m3 0,935
RAZEM 0,935
15 Montaz schodéw azurowych dwu belkowych z betonu ptukanego elem.
d.1.2|kalk. wlasna
12 elem. 12,000

Norma PRO Wersia 4.62 Nr seryiny: 2021




DPS - dostosowanie (schody)nakladczy.ath

PRZEDMIAR ROBOT
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RAZEM 12,000
16| KNR 2-02 Plyta wykonczeniowa podestu wej$ciowego z betonu ptukanego (w aranzacji za-  |m?2
d.1.2/1118-08 montowanych schodéw)
poz.9 m? 9,122
RAZEM 9,122
17|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.1.2/1207-03
analogia
(3,31+1,865+1,71+3,35-1,80+3,60*2) m 15,635
RAZEM 15,635
18|KNR 4-01 Wymiana stupéw stalowych podpierajacych daszek m
d.1.2/1301-09
2,90*2 m 5,800
RAZEM 5,800
1.3 Roboty zewnetrzne
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.1.3/0104-01 czanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
8,00*4,00 m?2 32,000
RAZEM 32,000
20|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m?2
d.1.3/0104-01
0104-02
poz.19 m? 32,000
RAZEM 32,000
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubo$ci warst- |m?2
d.1.3/0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06
poz.19 m? 32,000
RAZEM 32,000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3|0403-03 piaskowej
4,00*2+8,00 m 16,000
RAZEM 16,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.3/0511-02 wo-piaskowej
poz.19-p0z.22*0,15 m? 29,600
RAZEM 29,600
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb os6b niepelnosprawnych w bu-
dynku DPS w Dolicach - schody zewnetrzne

1 Schody zewnetrzne

1.1 Roboty rozbiérkowe

1/KNR 4-01 |Demontaz balustrad schodowych i balkonowych | szt.
d.1.1/1306-01 oraz konstrukcji schodéw i $wietlikow stalowych | prze

przedmiar = 10 szt.przec. C.
~-R--

1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0,3000
0,03 r-g/szt.przec.
M-

2* tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 0,3000
0,03 m¥/szt.przec.

3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1000
0,01 kg/szt.przec.

4* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

2|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.1/0212-03 | zbrojonych

schody przedmiar = (0,15*0,30*0,5*7)*3,60+przeciw-
prostokatna(2,10;1,05)*0,15*3,60+1,50*3,60*
0,15=2,645m3

~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 65,4902
24,76 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Slownie:

-4-
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1.2 Schody zelbetowe

3|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami | m3
d.1.2|0215-06  |przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. Il
przedmiar = 4,00%(3,75+3,35+0,15+1,00)*0,90
=29,700 m3

~-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3,1928
0,1075 r-g/m3

~S-
2* Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 0,9563
0,0322 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

4|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o| m?3
d.1.2|0310-02 szer. dnado 1,5 migt. do 1,5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu Ill)

przedmiar =0,70*0,70*0,40%6+1,85"0,45*0,40
=1,509 m3

-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3,4730
2,41*0,955=2,30155 r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
5/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01 przedmiar =0,60*0,60*0,10*6+1,75*0,35*0,10

=0,277 m3
~R--

1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1,4570
5,26 r-g/m3
M-

2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,2853
1,03 m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

6/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o | m3
d.1.2/0204-01 objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu

przedmiar = 0,50*0,50*0,30*6+1,65*0,25*0,30
=0,574 m3
~-R--

1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 4,7011
8,19 r-g/m3
M-

2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,5826
1,015 m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0023
0,004 m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.I1I m3 0,0029
0,005 m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0029
0,005 m3/m?3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1550
0,27 kg/m3

7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -

8* $rodek transportowy m-g 0,0230
0,04 m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
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Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoscido 4 | m3
d.1.2/0208-05 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju
do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
przedmiar = 0,20%0,20*(1,455+1,15-0,40-0,27)*
6 = 0,464 m?
~R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 17,0224
36,6862 r-g/m3
M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,4733
1,02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0,0510
0,11 m3¥/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0608
0,131 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,5776
3,4 kg/m3
6" materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
7 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,8767
0,5t
1,8894 m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0,1485
0,32 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0418
0,09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowa- m?3
d.1.2/0210-06 nego obwodu do przekroju ponad 16 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
przedmiar =
Bz1 0,27*0,20%1,70 0,092
Bz2 0,27*0,20%1,77 0,096
Bz3 0,27*0,20*3,04 0,164
Bz4 0,27%0,20*3,53 0,191
Bz5 0,27*0,20*1,71 0,092
BZ6 0,27*0,20*2,01 0,109
RAZEM 0,743 m3
~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 31,3464
42,189 r-g/m3
M-
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,7579
1,02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0319
0,043 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,1627
0,219 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,1055
0,142 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,4300
10 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S-
8* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 1,8753
05t
2,5239 m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0,3195
0,43 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0594
0,08 m-g/m3
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Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

9|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptas- | m?2
d.1.2/0216-02 kie - reczne uktadanie betonu

pt. spoczni-|przedmiar = 3,31*3,65-1,60*1,85 = 9,122 m?
kowa

-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 23,4143
2,5668 r-g/m?

M -
2* beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,3957
0,153 m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0303
0,00332 m3/m?
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.lI m3 0,0431
0,00472 m3/m?
5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0097
0,00106 m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,7035
0,406 kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S-
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 1,9302
05t

0,2116 m-g/m?
9* Srodek transportowy m-g 0,1532
0,0168 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

10|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12
mm
przedmiar =
stopy 20,00%0,001 0,020
stupki (1,455+1,15-0,10-0,27)*4*6*0,888*

0,001 0,048
Bz1-BZ6 |(10,00+10,00+17,00+19,00+9,00+11,00)*

0,001 0,076
RAZEM 0,144 t

~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 6,1747
42,88 r-git

M -
2* prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm kg 146,8800
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
4* proéciarka do pretéw m-g 0,6192
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,8352
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,6912
4,8 m-g/t
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,1152
0,5t

0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,2304
1,6 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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11/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 10
mm
pt. spoczni-|przedmiar = 153,000,001 = 0,153 t
kowa
~R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 6,5606
42,88 r-git
M-
2" prety zebr.skos$.do zbr.bet. fi 10 mm kg 156,0600
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S-
4* pro$ciarka do pretow m-g 0,6579
4,3 m-g/t
5* nozyce do pretéow m-g 0,8874
5,8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,7344
4,8 m-g/t
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,1224
05t

0,8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,2448
1,6 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

12|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
BZ1-BZ6 |przedmiar = (4,00+4,00+7,00+8,00+4,00+4,00)
*0,001 =0,031t

~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1,1073
35,72 r-g/t

- M --
2% prety gtadkie $r. 8 mm kg 31,1860
1006 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0,1116
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,1473
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,1249
4,03 m-g/t
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,0223
0,5t

0,72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0,0403
1,3 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $§r. 6 mm
przedmiar =
stopy 0 0,000
stupki 0,66*(1,455+1,15-0,40-0,27)/0,30*6*0,222*
0,001 0,0057
RAZEM 0,006 t
~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0,2143
35,72 r-g/t
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M-
2* prety gtadkie $r. 6 mm kg 6,0120
1002 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
4* prosciarka do pretow m-g 0,0216
3,6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0,0285
4,75 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 0,0242
4,03 m-g/t
7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,0043
0,5t

0,72 m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0,0078
1,3 m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

14|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio-| m3
d.1.2/0320-0203 |nowych w gruntach kat. Ill-1V; gtebokos$¢ do 1,5
m, szerokos¢ 2,6-4,5 m
przedmiar = poz.4-poz.6 = 0,935 m3
~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1,9823
2,1201 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Montaz schodéw azurowych dwu belkowych z | elem
d.1.2|kalk. wias- |betonu ptukanego
na przedmiar = 12 elem.
~R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 23,1600
1,93 r-g/elem.
M-
2* schody azurowe dwu belkowe z betonu ptukane-| kpl. 1,0000
go (10 stopni, 2 belki )
1 kpl.
3* zaprawa cementowa M-4 m3 0,2160
0,018 m3/elem.
4* elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm 100 0,4800
0,04 [100 szt.)/elem. szt.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~S -
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5,1600
0,43 m-g/elem.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
16|KNR 2-02 |Plyta wykonczeniowa podestu wejsciowego z m?2
d.1.2|{1118-08 betonu ptukanego (w aranzacji zamontowanych

schoddw)
przedmiar = poz.9 = 9,122 m?
~-R--

1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 8,6851
0,9521 r-g/m?
M-

2* ptyta podestowa o fakturze schodéw wejscio- m?2 9,3044
wycj
1,02 m2/m2

Norma PRO Wersia 4.62 Nr seryiny: 2021




DPS - dostosowanie (schody)nakladczy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis jm | Nakiady Koszt
wa jedn.
3 zaprawa klejgca kg 43,3295
4,75 kg/m?
4* zaprawa spoinujaca kg 3,6488
0,4 kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S--
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,2873
0,5t

0,0315 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0,2463
0,027 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

17|KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.1.2|1207-03  |przedmiar = (3,31+1,865+1,71+3,35-1,80+
analogia 3,60*2) = 15,635 m

~-R--

1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 36,1169
2,31 r-g/m
M --

2 balustrady schodowe z pretéw stalowych malo- | m 15,6350
wane proszkowo
1 m/m

3* zaprawa cementowa M-7 m3 0,0313
0,002 m3/m

4* elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, di. 450mm 100 0,1407
0,009 [100 szt.}/m szt.

5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~S -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0,3127
0,5t

0,02 m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 9,6937
0,62 m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0,1564
0,01 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

18/KNR 4-01 |Wymiana stupéw stalowych podpierajacych da- | m
d.1.2/1301-09 |szek

przedmiar =2,90*2 = 5,800 m
~-R--

1* Roboty ogélinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 4,3500
0,75 r-g/m
M-

2* stupki stalowe malowane proszkowo szt 2,0000
2 szt

3* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 1,2180
0,21 m3m

4* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4640
0,08 kg/m

5% elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, df. 450mm 100 0,8700
0,15[100 szt.)/m szt.

6* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~S -

7* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,7840
0,48 m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

-10 -
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Slownie:
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Schody Zelbetowe

RAZEM
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11 -
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DPS - dostosowanie (schody)nakladczy.ath PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.

1.3 Roboty zewnetrzne

19/KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m?2
d.1.3/0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie recz-
0104-02  |ne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
przedmiar = 8,00%4,00 = 32,000 m?

~-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 7,3568
0,2299 r-g/m?2

M -
2% piasek m3 11,8080
0,123+20%0,0123=0,369 m3/m?
3* woda m3 0,4800
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

20|KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dol- | m2
d.1.3/0104-01 na o grubosci 10 cm
0104-02 przedmiar = poz.19 = 32,000 m?2

~-R--

1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 14,1554
(0,7162-5*0,0506=0,4632)*0,955=0,442356 r-g/
m2
M-

2* tluczen Kl.Il uziarnienie 40-63 mm t 8,6080
0,404-5*0,027=0,269 t/m?

3* woda m3 1,0400
0,0325 m3/m?

4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
~S-

5* walec statyczny samojezdny m-g 0,1216
0,0044-5*0,0004+0,0024-5*0,0002=0,0038 m-
g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.1.3|0105-05 niem recznym - 4 cm grubos$ci warstwy po za-
0105-06 geszczeniu
przedmiar = poz.19 = 32,000 m?2

-R--

1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 8,0992
0,2531 r-g/m?
- M --

2% piasek m3 1,6576
0,0389+1*0,0129=0,0518 m3/m?2

3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3744
0,0088+1*0,0029=0,0117 t/m?

4* woda m3 0,1920
0,006 m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

22|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.1.3|0403-03 | 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 4,00*2+8,00 = 16,000 m

~R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 6,8640
0,429 r-g/m

-12 -
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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
M-
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 16,3200
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2032
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0624
0,0039 t/m
5* woda m3 0,0672
0,0042 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.3|0511-02  |grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
przedmiar = poz.19-p0z.22*0,15 = 29,600 m?
~R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (ZP) r-g 36,5323
1,2342 r-g/m?
M -
2% kostka brukowa 6 cm szara m?2 30,3400
1,025 m?/m?
3* piasek m3 2,3325
0,0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3463
0,0117 t/m2
5* woda m3 0,7696
0,026 m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
~S-
7* wibrator powierzchniowy m-g 3,8480
0,13 m-g/m?
8* pita do ciecia kostki m-g 0,7400
0,025 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
PODSUMOWANIE
Schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Slownie:
13-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Slownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. wyk. Cena jedn. Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,5640 0,5640
2.|balustrady schodowe z pretéw stalowych malo- |m 15,6350 15,6350

wane proszkowo

3.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 3,4947 3,4947

4./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,7831 0,7831

5.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,2166 0,2166

6.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,1788 0,1788

7.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLIlI m3 0,0431 0,0431

8.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0645 0,0645

9. | elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, df. 450mm 100 szt. 1,4907 1,4907
10.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,8661 12,8661
11.|kostka brukowa 6 cm szara m? 30,3400 30,3400
12. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 16,3200 16,3200
13.|piasek m3 16,0013 16,0013
14.|ptyta podestowa o fakturze schodéw wejsciowycj | m? 9,3044 9,3044
15. | prety gtadkie $r. 6 mm kg 6,0120 6,0120
16. | prety gtadkie $r. 8 mm kg 31,1860 31,1860
17.|prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 10 mm kg 156,0600 156,0600
18. | prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12 mm kg 146,8800 146,8800
19.|schody azurowe dwu belkowe z betonu ptukane- |kpl. 1,0000 1,0000

go (10 stopni, 2 belki )
20. | stupki stalowe malowane proszkowo szt 2,0000 2,0000
21.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 1,5180 1,5180
22.|tluczen kl.Il uziarnienie 40-63 mm t 8,6080 8,6080
23.|woda m3 2,5488 2,5488
24.|zaprawa cementowa M-4 m3 0,2160 0,2160
25.|zaprawa cementowa M-7 m3 0,0313 0,0313
26.|zaprawa klejgca kg 43,3295 43,3295
27.|zaprawa spoinujgca kg 3,6488 3,6488
28.| materialy pomocnicze z
RAZEM
Slownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|gietarka do pretéw m-g 1,5747
2.|Koparko-tad samobiezna 0,5-0,6 m-g 0,9563
3./nozyce do pretéw m-g 1,8984
4.|pita do ciecia kostki m-g 0,7400
5.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1012
6. prosciarka do pretow m-g 1,4103
7./ spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 17,6377
8.|$rodek transportowy m-g 1,5701
9.|walec statyczny samojezdny m-g 0,1216
10.|wibrator powierzchniowy m-g 3,8480
11.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 5,5464
RAZEM
Slownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa R+narzu- | M+narzu- | S+narzu- RAZEM Udzia

ty ty ty t pro-

cento-

wy
1/Schody zewnetrzne
1.1/ Roboty rozbiorkowe
1.2|Schody zelbetowe
1.3|Roboty zewnetrzne
RAZEM
Slownie:
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