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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb

oso6b niepetnosprawnych w budynku DPS Dolice.
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

1. Spis zawartosci teczki.

a)
b)
c)

Projekt architektury i konstrukciji.
Projekt instalacji elektrycznej.
Projekt instalacji sanitarnych.

2. Spis zawartosci opracowania.

Karta tytutowa.

Spis zawartosci teczki.

Spis zawartosci opracowania.

Zatgczniki do dokumentacji.

Spis rysunkéw.

Podstawa opracowania.

Opis do projektu architektury.

Przedmiot opracowania.

Zakres opracowania.

Lokalizacja inwestyciji.

Planowane dziatania w dziedzinie infrastruktury.
Charakterystyczne parametry.

Opis ogolny projektowanej inwestycji.

Uktad funkcjonalny adaptowanej czesci budynku.
Wykaz projektowanych zmian.

Technologia pomieszczeh.

Opis materiatowo-konstrukcyjny.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Przytacza i urzadzenia infrastruktury technicznej.
Wptyw projektowanej inwestycji na sgsiednie dziatki.
Oddziatywanie na srodowisko.

Ochrona pozarowa.

Obszar oddziatywania obiektu.

Uwagi koncowe.

Ekspertyza stanu techniczna.

Informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
Ekspertyza techniczna.
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3.

4.

Zatgczniki do dokumentaciji.
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rys.
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rys.
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rys.
rys.
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rys.
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nrA.2.1
nrA.2.2
nrA.2.3
nrA.2.4
nrA.2.5
nrA.2.6
nrA.2.7
nrA.2.8
nrA.2.9

nrA.3.1
nrA.3.2
nrA.3.3
nrA.3.4
nrA.3.5

nrl.1
nrl.2
nrl.3
nrl.4
nrl.5

nr K.1
nrK.2
nr K.3
nr K.4
nr K.5
nr K.6

a) Uprawnienia projektantéw oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby zawodowej;
b) Uzgodnienia z zakresu p.-Poz. sanepid,
Spis rysunkow.
4.1. Architektura — projekt:
a) Zagospodarowanie terenu
b) Rzuty piwnicy - projekt
c) Rzuty parteru - projekt
d) Rzuty | pietra - projekt
e) Rzuty Il pietra — projekt
f) Przekroje A-01, A-02 — projekt
g) Widoki schody — projekt
h) Zestawienie drzwi
i) Schody - perspektywa
4.2. Architektura — projekt/rozbidrki:
a) Rzuty piwnicy — projekt/rozbiorki
b) Rzuty parteru - projekt/rozbiorki
c) Rzuty | pietra - projekt/rozbiorki
d) Rzuty Il pietra — projekt/rozbiorki
e) Przekroje A-01, A-02 — rozbibrki
4.3. Inwentaryzacja
a) Rzut piwnicy - inwentaryzacja
b) Rzut parteru — inwentaryzacja
c) Rzut | pietra - inwentaryzacja
d) Rzut Il pietra - inwentaryzacja
e) Schody widoki - inwentaryzacja
4.4, Konstrukcja
a) Uktad fundamentow, stupow i belek konstrukcyjnych
b) Belki schodowe BZ1, BZ2
c) Belki schodowe BZ3, BZ4
d) Belki schodowe BZ5, BZ6
e) Fundamenty SF1
f) Ptyta spocznikowa
9) Konstrukcja nadproza

[ skala 1:100]

rys.

nrK.7
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5. Podstawa opracowania.

a) Zlecenie inwestora;

b) Posiadane materiaty dotyczgce stanu istniejgcego;

c) Wizja lokalna, uzgodnienia inwestorskie oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego;

d) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
tekst jednolity - (Dz. U. poz. 1422 2 2015r.)

e) Prawo budowlane - tekst jednolity - (Dz.U. poz. 1332 z 2017 r.);

f) Obowigzujgce normy i przepisy.

6. Opis do projektu architektury.

6.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wydzielenie ciggu komunikacyjnego dla oséb
niepetnosprawnych miedzy windg a administracjg na poziomie parteru w budynku
Domu Pomocy Spotecznej w Dolicach.

6.2. Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi:

a) Przeniesienie szatni dla personelu kuchni do piwnicy.

b) Wyadzielenie pokoju dla gosci wraz z zapleczem na poziomie parteru.

c) Wydzielenie komunikacji ogélnej umozliwiajgcej dostep z wszystkich pomieszczen na
poziomie parteru do windy.

d) Wymiana drzwi.

e) Wyburzenie istniejgcych schodéw zewnetrznych.

f) Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych.

6.3. Lokalizacja inwestyciji.

Projektowana przebudowa dotyczy budynku Domu Pomocy Spotecznej
Zlokalizowanego przy ul. Wisniowej 12 w Dolicach na dziatce nr geodezyjny 1472
obreb Dolice, gmina Dolice.
Planowane prace skupiajg sie w obrebie istniejgcego budynku na kondygnacjach:

- piwnicy,

- parteru,

- I pietra,

-l pietra,
oraz na zewnatrz budynku (projektowane schody) w elewacji potudniowe;j.

6.4. Planowane dziatania w dziedzinie infrastruktury.

a) Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej wyposazony jest w instalacje
wewnetrzne — c.o., wod.-kan., elektryczng i niskopradowa.
Projektowane zmiany dotyczg korekty instalacji wewnetrznej polegajgcej na:
- wymianie istniejgcej instalacji elektrycznej na nowo projektowang instalacje zasilajgca
nowo projektowane pomieszczenia,
- zmianie instalacji sanitarnej i przystosowanie jej do nowego uktadu funkcjonalnego w
budynku,
- zmianie wentylacji pomieszczen i przystosowanie jej do nowego ukfadu
funkcjonalnego pomieszczen.

6.5. Charakterystyczne parametry budynku:

W wyniku planowanych prac remontowych charakterystyczne parametry budynku nie
ulegng zmianie.

6.6. Opis ogdlny projektowanej inwestycji.

a) Wykaz projektowanych prac.
- Wyszczegadlnienie robdt:

- na poziomie kondygnacji piwnicy demontaz istniejgcej sSciany wewnetrznej
(dziatowej),

- na poziomie kondygnacji piwnicy wybudowanie nowo projektowanych $cian
wewnetrznych (dziatowych),

Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
budynku DPS Dolice. (dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice)



Pracownia projektowa ,PORTAL” Robert Wowk ul. Czarnieckiego 2/1 73-110 Stargard

- na poziomie kondygnacji piwnicy wyposazenie wszystkich drzwi wewnetrznych
otwieranych na komunikacje ogélng w samozamykacze,

- na poziomie kondygnacji parteru demontaz istniejgcych $Scian wewnetrznych
(dziatowych) oraz demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych (w likwidowanych
pieszczeniach sanitarnych),

- na poziomie kondygnacji parteru wybudowanie nowo projektowanych $cian
wewnetrznych dziatowych wydzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia na
poziomie kondygnac;ji parteru,

- demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych na poziomi kondygnacji piwnicy,
parteru, | i Il pietra,

- wstawienie nowo projektowanych nadprozy drzwiowych typu L lub IPE. W
przypadku zastosowania nadprozy typu L nalezy podstemplowaé strop nad
belkami w miejscu wymiany nadprozy.

- wstawienie nowo projektowanych drzwi wewnetrznych na poziomie kondygnacii
piwnicy, parteru, | i Il pietra,

- wyréwnanie ubytkéw tynku po demontazu Scian,

- utozenie na komunikacji ogdlnej parteru warstwy wykornczeniowej posadzki z
terakoty lub wyktadziny trudno zapalnej niescieralnej i zabezpieczonej przed
poslizgiem,

- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych 3 szt,

- wstawienie nowo projektowanych drzwi zewnetrznych,

- demontaz istniejgcych schodéw zewnetrznych,

- wybudowanie nowo projektowanych schodéw zewnetrznych w miejscu
wyburzonych schodéw,

- wymiana stupéw  podpierajgcych daszek nad wejsciem (strefa
przebudowywanych schodow)

- na poziomie kondygnacji piwnicy zamontowanie w drzwiach otwierajgcych sie na
komunikacje samozamykaczy.

- wyréwnanie ubytkow tynku po demontazu $cian,

- wymiana istniejgcych nadprozy drzwiowych na nowo projektowane typu L 19/180
lub IPE 120 dtugosci 160cm. W przypadku zastosowania nadprozy typu L nalezy
podstemplowaé strop nad belkami w miejscu wymiany nadprozy.

- roboty wykonczeniowe.

- Uwaga: przy pracach nalezy zwrdci¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ instalaciji
pozarowych.

6.7. Technologia pomieszczen:

Projekt zaktada wydzielenie ciggu komunikacyjnego w celu zapewnienia dostepu oséb
niepetnosprawnych do windy. W tym celu w miejscu sanitariatdw i pomieszczen
socjalnych i szatni kuchni w kondygnacji parteru utworzono komunikacje pozioma
taczgcg pomieszczenia pokoi pensjonariuszy z windg. Pomieszczenie socjalne kuchni
wraz z sanitariatem i natryskiem zostato przeniesione do kondygnacji piwnicy.
Pozostaty uktad pomieszczen pozostaje bez zmian.

Wytyczne dla pomieszczen:

a) w kondygnaciji piwnicy
- w pomieszczeniu (-1/01) szatni:

- wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5m,

- wentylacja mechaniczna wywiewna,

- zaprojektowano zlewozmywak, umywalke, stét do spozywania positkow, krzesta
oraz szafki ubraniowe,

- $ciany wokét umywalki i zlewozmywaka nalezy pokry¢ do wysokosci min. 1,6 m
nienasigkliwym materiatem, fatwo zmywalnym i odpornym na dziatanie wilgoci
oraz srodkéw do dezynfekcji (rekaw z ptytek ceramicznych lub farby ochronne).

- projektowane pomieszczenie wyposazone jest w ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z instalacji c.o.,

- do umywalki musi by¢é doprowadzona ciepta i zimna woda (lub muszg by¢
zainstalowane urzadzenia stuzgce do podgrzewania wody). Nalezy tez umiescic¢
pojemniki na mydto w plynie, pojemniki na papierowe reczniki oraz kosze na
Smieci,
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posadzki tatwe w utrzymaniu czysto$ci np. terakota,

szatnia przeznaczona jest dla pieciu osob (jednej ptci) zatrudnionych w kuchni,
pomieszczenie szatni ma zapewniony dostep $wiatta dziennego,

okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki,

W pomieszczeniu szatni nalezy zamontowac drzwi z kratkg nawiewna,

- pomieszczenia (-1/02) sanitariat i (-1/03) wc:

wysokos¢ pomieszczen min. 2,5m,

wentylacja mechaniczna wywiewna,

pomieszczenie sanitariatu wyposazone jest umywalke kratke Sciekowg natrysk,
do umywalki musi by¢ doprowadzona ciepta i zimna woda (lub muszg by¢
zainstalowane urzadzenia stuzgce do podgrzewania wody). Nalezy tez umiescic¢
pojemniki na mydio w plynie, pojemniki na papierowe reczniki oraz kosze na
Smieci,

pomieszczenie we wyposazone jest miske ustepows,

projektowane pomieszczenie wyposazone jest w ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z instalacji c.o.,

posadzki tatwe w utrzymaniu czystosci np. terakota,

Sciany w pomieszczeniu do wysokosci 2m wykonczenie tatwo zmywalne odporne
na dziatanie wody np. glazura.

w pomieszczeniach w-c, sanitariatach nalezy zamontowa¢ drzwi z kratkami
nawiewnymi,

W projektowanych pomieszczeniach bedg powstawaly wytgcznie odpady zwykte, ktére
nalezy usuwac na zewnatrz lokalu.
b) w kondygnaciji parteru
- pomieszczenie (0/01) tazienka

wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5m,

wentylacja mechaniczna wywiewna,

pomieszczenie fazienki wyposazone jest w natrysk, miske ustepowg oraz
umywalke,

do umywalki musi by¢ doprowadzona ciepta i zimna woda (lub muszg by¢
zainstalowane urzgdzenia stuzgce do podgrzewania wody). Nalezy tez umiescic
pojemniki na mydto w plynie, pojemniki na papierowe reczniki oraz kosze na
Smieci,

projektowane pomieszczenie wyposazone jest w ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z instalacji c.o.,

posadzki tatwe w utrzymaniu czystosci np. terakota,

Sciany w pomieszczeniu do wysokosci 2m wykonczenie fatwo zmywalne odporne
na dziatanie wody np. glazura,

w pomieszczeniach fazienki nalezy zamontowac drzwi z kratkg nawiewna,

- pomieszczenie (0/02) pokdj goscinny:

wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5m,

wentylacja mechaniczna wywiewna posrednia,

pokoj goscinny ma zapewniony dostep swiatta dziennego,

okno wyposazone w nawietrzaki,

pomieszczenie pokoju goscinnego wyposazone jest w 16zko, szafe, stét i krzesta,
projektowane pomieszczenie wyposazone jest w ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z instalacji c.o.,

posadzki tatwe w utrzymaniu czystosci np. terakota,

Sciany w pomieszczeniu do wysoko$ci 2m tatwo zmywalne odporne na dziatanie
wody,

- pomieszczenie (0/03):

wysokos¢ pomieszczenia min. 2,5m,
wentylacja mechaniczna wywiewna,

ma zapewniony dostep swiatta dziennego,
okno wyposazone w nawietrzaki,

Scianka GK do wysokosci 2m.p

projektowane pomieszczenie wyposazone jest w ogrzewanie grzejnikowe
zasilane z instalacji c.o.,
posadzki tatwe w utrzymaniu czystosci np. terakota,
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W projektowanych pomieszczeniach bedg powstawaty wytgcznie odpady zwykte, ktére
nalezy usuwac na zewnatrz lokalu.

6.8. Opis materiatowo-konstrukcyjny.

a)  Sciany wewnetrzne

- $ciany nowo projektowane wykonane w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegty
petnej KI.15 na zaprawie cementowo wapiennej marki 5SMPa o odpornosci ogniowej
EI30 lub GK z wypetnieniem z wetny skalnej w w systemie EI30.

b) Schody zewnetrzne

- zaprojektowano schody zewnetrzne systemowe dwu belkowe firmy Stylbet oparte na
projektowanych belkach Zzelbetowych.

c) Wykonczenie wewnetrzne.

- Wszystkie $Sciany murowane powinny by¢é otynkowane tynkiem pospolitym
tréjwarstwowym kategorii 1ll. o grubosci do 1,5 cm.
- Posadzka komunikacji ogéinej parteru powinna by¢ wykonana z materiatu:

- przeznaczonego do ekstremalnego uzytkowania w obiektach przemystu lekkiego,
szpitalach, przychodniach lekarskich, szkotach, biurach, domach pomocy
spotecznej i podobnych zgodnie z klasami uzytkowymi 34/43 (EN 649, EN 685).

- fatwo zmywalna,

- 0 najwyzszej odpornosci na Scieranie - Grupa T (EN 660-1)

- 0 wysokiej odpornosci na poslizg DS (EN 14041) oraz R11 (DIN 51130).

- trudno zapalnego o (stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom: niepalny,
niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymigcy dotyczgcym posadzek (w tym
wykfadzin podtogowych) odpowiadajg klasy reakcji na ogiefi, zgodnie z Polskg
Normg PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i
elementéw budynkéw - Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na
ogien", podane w kolumnie 2 tabeli 2.)

Tabela 2
1. Okreslenia dotyczace 3. Klasy reakcji na ogien
palnosci 4. zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

2. stosowane w
rozporzadzeniu

5. Niepalne 6. A1fl; A2fl-s1; A2fl-s2

7. Trudno zapalne 8. Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2

9. Latwo zapalne 10. Dfl-s1; Dfl-s2; Efl; Ffl

11. Intensywnie dymiace 12. If]:|2fl-32; Bfl-s2; Cfl-s2; Dfl-s2; Efl;

d) Glazura.

- W  projektowanym budynku glazure projektuje sie tylko w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wody (tazienki itp.).

- Nalezy wykona¢ warstwe hydroizolujgcg na cafej powierzchni $cian i posadzek
pokrytych glazurg i terakota.

- Na $cianach pomieszczen sanitarnych (tazienki) piytki z glazury powinny byé
ktadzione na zaprawie cementowo — wapiennej lub na klej (zaleznie od rodzaju
poditoza) na catej powierzchni $ciany do wysokosci minimum 205 cm od poziomu
posadzki. tgczenia glazury z oscieznicami powinny by¢ szczelnie silikonowane lub
wypetniane wodoszczelng masg akrylowg. Do spoin nalezy uzyé specjalnych,
wodoodpornych i wodoszczelnych mas do spoinowania glazury, produkowanych
przez renomowane firmy, szczegdlnie w dolnych partiach $cian tazienek. Plytki z
glazury powinny posiada¢ minimum 3 stopien twardosci w skali Mosha. Wszelkie
rewizje powinny by¢ wykonywane z glazury klejonej do standardowych wymiarowo,
metalowych ramek montowanych w obktadanej $ciance i mocowanych na magnes.
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e) Izolacje.

- lzolacja przeciw-wodna (pozioma i pionowa) taw i $cianek fundamentowych wg
technologii firmy BOTAZIT BM 92 gr 4mm lub Superflex 10 (wykonaé zgodnie z
technologig producenta).

- lzolacja przeciw-wodna posadzki na gruncie 2 x BOTAZIT BM 92 lub Superflex 10
(wykona¢ zgodnie z technologig producenta).

- lzolacja szczelin dylatacyjnych — watek elastyczny bitumiczny.

f) Balustrady.

- Wszystkie balustrady zewnetrzne projektuje sie jako systemowe wykonane w sposob
uniemozliwiajgcy wspinanie sie. Minimalna wysokos¢ balustrad wynosi 110cm.
Konstrukcja balustrad zewnetrznych powinna by¢ wykonana z profili zamknietych ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej wg kolorystyki budynku.

- Balustrady przy schodach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow.

- Szklane elementy balustrad powinny byé wykonane ze szkla o podwyzszonej
wytrzymatosci na uderzenia, ttukgce sie na drobne, nieostre odtamki.

- Wysokos¢ balustrad min. 110cm.

- Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia
balustrady — 0,12m.

- Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za
koncem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3m.

7. Dostep dla osdb niepetnosprawnych.

W wyniku zaprojektowanych zmian funkcjonalnych zapewniono dostep oséb niepetnosprawnych
do wszystkich pomieszczen na poziomie parteru budynku, poprzez wydzielong komunikacije
poziomg oraz zapewniono dostep osobg niepetnosprawnym do windy ktéra zapewnia bezkolizyjne
potgczenie pomiedzy poziomem terenu przed budynkiem (wejsciem) i pozostatymi kondygnacjami
budynku.

8. Przyiacza i urzadzenia infrastruktury technicznej.

Istniejgcy budynek jest wyposazony we wszystkie niezbedne urzadzenia i przytgcza infrastruktury
technicznej, ktérych dostawa/odbidr regulowane sg na podstawie odrebnych i istniejgcych uméw z
dysponentami poszczegdlnych mediéw (woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz). Planowane
prace remontowe nie ingerujg w istniejgce przylgcza i instalacje zewnetrzne.

9. Woplyw projektowanej inwestycji na sgsiednie dziatki.

Planowany remont nie bedzie oddziatywa¢ na sasiednig zabudowe dziatek oraz nie pogorszy
warunkow funkcjonowania tych dziatek.

10. Oddziatywanie na srodowisko — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie wptynie szkodliwie na otaczajgce s$rodowisko
przyrodnicze, na zdrowie ludzi i na obiekty z nim sgsiadujgce. Obiekt nie emituje zanieczyszczen
zapachowych, pytlowych i ptynnych oraz nie wytwarza zadnych szkodliwych odpaddéw statych,
ucigzliwych dla otoczenia.

11. Ochrona pozarowa

W wyniku planowanych prac nie zmieni sie ochrona pozarowa budynku. Nalezy w trakcie
prowadzonych prac zwroci¢ szczegélng uwage na nieprzerwanie i zachowanie ciggtosci instalaciji
p.poz., oraz sygnalizacji SAP.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciw pozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej:

- dla stropéw — EI60

- dlascian - EI30

12. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestycyjne;j.

Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
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13. Uwagi koncowe

a)

b)

d)

e)

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robot oraz stosowania materiatdbw budowlanych, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst ujednolicony dz. U. Z 2003 r. Nr

207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( dz. U. z 2002r. nr

75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (dz. U. nr 81 poz. 351

z pbzniejszymi zmianami) wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (dz. U. nr 62 poz. 627 z

pbzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi

zmianami);

Ustawa o panstwowej inspekcji sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tekst jednolity dz.

U. z1998r. nr 90, poz. 575 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa o wyrobach budowlanych (dz. U. nr 92 z 16 kwietnia 2004r., poz. 881);
Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie
uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie na terenie
polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie zastosowane i wbudowane w
przedmiotowy obiekt materiaty i urzadzenia posiadajg stosowne atesty i dopuszczenia,
spoczywa na inspektorach technicznego nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepisébw bhp oraz p. poz. pod
bezposrednim nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.
Prace budowlane powinny by¢é wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez producentéw poszczegodlnych elementéw, produktéw, materiatéw i
urzgdzen.

Przed przystgpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu
budowy. Wszelkie watpliwosci dotyczace dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie
nadzoru autorskiego.

Przed przystgpieniem do zamodwienia oraz realizacji elementéw i materiatéw o
niewielkiej tolerancji wymiarowej, nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary rozstawow
konstrukcyjnych i otworéw na budowie oraz sprawdzi¢ zestawienie iloSciowe.

Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ montowanych izolaciji.

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane w projekcie urzgdzenia i materialy zostaly uzyte przez projektanta
wytgcznie do celéw projektowych i nie sg zobowigzujgce dla zamawiajgcego.
Urzagdzenia i materiaty zastosowane w praktyce muszg mie¢ poréwnywalne parametry
do zaprojektowanych oraz wymagane prawem certyfikaty.

Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autoréw bedag
naruszeniem przepisOw wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wraz z pézniejszymi zmianami.

10.07.2018r. Opracowanie:

arch. Robert Wowk
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CZESC OPISOWA :

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zostanie przez kierownika budowy w oparciu o:

1.

2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu robot budowanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Zakres robét i kolejno$é realizacii.

1.1.

W zakres robdét wchodzi wydzielenia ciggu komunikacyjnego dla oso6b
niepetnosprawnych miedzy windg a administracjig na poziomie parteru oraz
przebudowa wejs¢ i schodéw zewnetrznych i wymiana drzwi w budynku DPS Dolice.

a) Kolejno$¢ wykonywania robot:
- roboty budowlane wyburzeniowe,
- roboty budowlane instalacyjne,
- roboty budowlane podstawowe,
- roboty budowlane wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektow.

Inwestycja dotyczy istniejgcego budynku Domu Pomocy Spotecznej w Dolicach. Przebudowywane
pomieszczenia znajdujg sie w piwnicy, na parterze, pierwszymi drugim pietrze istniejgcego
budynku. Inwestycja dotyczy rowniez rozbiérki i wykonania nowych schodéw zewnetrznych.

3. Elementy wykonywanej inwestycji mogace stwarzaé zagrozenie.

a) Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t

budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu oraz oznakowania i zabezpieczenia czesci

przebudowywanej,

- wykonania drég, wyj$¢, dojs¢ oraz przejs¢ dla pracujgcych w obiekcie osob,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

- urzadzenia pomieszczenh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia skladowisk materiatdbw i wyrobéw oraz zapewnienia ich

przemieszczania.

Teren robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Drogi i ciggi piesze na obszarze budowy powinny by¢
utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek
oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny
mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg.
Strefa niebezpieczna w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktorej
mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji |
urzgdzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatow

lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,

- 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym
15 KV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie
przekraczajgcym 30 KV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie
przekraczajgcym 110 KV,

- 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny  by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z

urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo

pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, miejsca do sktadania materiatéw i

wyrobdw.

- Skiadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

- Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10-ciu warstw.

- Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o $ciany obiektu budowlanego

jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub
schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami producentdéw i przepisow
przeciwpozarowych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét.

4.1, Wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwigzane z wykonywaniem
prac narazajgcych na upadek z wysokosci ponad 1,0 m.

a) Przewidywane zagrozenia na placu budowy:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu
pieszego usytuowanego przy remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny
by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy
ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
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4.2.

a)

b)

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Nalezy wyodrebni¢ i zabezpieczy¢ tzw. strefy niebezpieczne, czyli miejsca zagrozenia
spadaniem przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwoscig wpadniecia cztowieka do
zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
mogqg spadac¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6m. W tej odlegtosci nalezy
ustawi¢ bariery ochronne razem z tablicami ostrzegawczymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze wiekszej niz -5°C.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

pochwycenie konczyny gérnej lub korczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

5. Opis robot.

5.1.

a)

b)

5.2.
a)

b)

5.3.

5.4.

Roboty murowe i tynkowe:

Roboty murowe i tynkowe powinny byé wykonywane wytgcznie z rusztowan
pomochniczych lub statych pomostéw. Niedozwolone jest korzystanie z drabin
przestawnych. Nie nalezy prowadzi¢ robé6t na scianach w tym samym pionie bez
zabezpieczenia pracownikow nizej pracujgcych przed spadajgcymi materiatami lub
narzedziami.

Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak uktadany, Zzeby nie przecigzaé
pomostoéw roboczych oraz zeby zapewni¢ swobode ruchéw pracownika. Poziom
pomostu rusztowania powinien znajdowaé sie zawsze ponizej wznoszonego muru min.
0,3m i nie wiecej niz 1,5m.

Stanowiska robocze zwigzane z wyburzeniami powinny by¢ utrzymywane w czystosci,
a rozlang zaprawe i gruz ceglany nalezy na biezgco usuwac z pomostow.

Roboty ciesielskie:

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m.
Wysokosci tej nie nalezy przekracza¢ rowniez przy recznym podawaniu w pionie
dtugich materiatéw ciesielskich.

Impregnowanie drewna i wykonywanie robét z uzyciem drewna impregnowanego
mogg wykonywac tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie szkodliwego dziatania
srodkéw chemicznych stosowanych do ochrony drewna.

Pity mechaniczne uzywane przy robotach ciesielskich powinny odpowiadaé
wymaganiom stosownych przepiséw. W szczegdlnosci powinny mie¢ ostony
elementdéw tngcych oraz zabezpieczenia przed odrzucaniem przyrzynanego materiatu.

Obstuga maszyn i urzadzen:

Urzadzenia zmechanizowane mogg by¢ obstugiwane tylko przez pracownikéw z
odpowiednimi uprawnieniami.

Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny posiadaé aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny
by¢ objete kontrolg wewnetrzna.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac¢ kontroli w
zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczeh przed porazeniem
pradem.

Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb nie
nalezacych do obstugi.

Na urzadzeniach transportowych stuzgcych do przemieszczania tadunkéw nalezy
umiescic¢ napis okreslajgcy dopuszczalng tadownose.

Montaz elementoéw gotowych:

Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
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a) Zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie wraz z elementami prefabrykowanymi
jednoczesnie innych przedmiotéw lub materiatéw (np. narzedzi, rozpér montazowych).
b) Przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy:

- stosowac odpowiednie rodzaje zawiesi,

- nie przekracza¢ dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia,

- dokonac ogledzin zewnetrznych elementu,

- zaczepiac€ liny kierunkowe,

- prawidtowo zawiesza¢ haki zawiesia,

- kontrolowaé prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na
wysokos¢ 0,5m,

- podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpic¢ po usunigciu
wszystkich pracownikéw poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu
powiekszonemu z kazdej strony o 6m.

- Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim
zamocowaniu. Materialy i sprzet pomocniczy na stropie montowanego obiektu
powinny by¢ skltadane w miejscach nie utrudniajgcych poruszania sie
pracownikéw.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

6.1. Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznaé pracownikéow z instrukcja ogolng w
zakresie BHP, oraz instrukcjami stanowiskowymi jak i instrukcjami bezpiecznej obstugi
narzedzi i maszyn. Szczegodlng uwage nalezy poswieci¢ na instruktaz o bezpiecznym
wykonywaniu prac na wysokosci oraz w gtebokich wykopach.

6.2. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz
na 3 - lata, a na stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia
dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom.

7. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

d) udzielania pierwszej pomocy.

Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

7.2 Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

7.3. Obowigzki osoby kierujgcej pracami:

a) Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

b) Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

c) W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

d) Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Odziez ochronna powinna by¢ dostosowana do rodzaju wykonywanych
prac.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

8. W celu zapobiegania niebezpieczeristwom nalezy:

a) zamontowac¢ tablice informacyjng budowy oraz tablice ostrzegawcze wraz z numerami
telefonéw alarmowych na widocznym miejscu;

b) przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw dotyczacy sytuacji nadzwyczajnych;

c) zabezpiecza¢ maszyny i narzedzia.

Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
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9. Ochrona $rodowiska i wéd gruntowych.

Projektowane rozwigzania nie zagrazajg srodowisku oraz wodom gruntowym.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz.U.Nr 151, 1256) kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzié lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

Robert Wowk

Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
budynku DPS Dolice. (dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice)
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1. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest obiekt zlokalizowany w budynku w Domu
Pomocy Spotecznej w Dolicach na dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina
Dolice.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji
istniejgcego obiektu pod wzgledem wydzielenia ciggu komunikacyjnego
dla oséb niepetnosprawnych w Domu Pomocy Spotecznej w Dolicach.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Projekt techniczny;

Wizja lokalna wraz z dokumentacjg techniczng;

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z
pdzn. zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 3
listopada 1998 r.

w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
dnia 20 listopada 1998 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie
warunkéw i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych
lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 10 wrzes$nia
2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie  ogdlnych  przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (
Dz.U.03.47.401)

Polskie Normy




II. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKC(]JI

2.1.

2.2,

OPIS OGOLNY

Obiektem jest budynek Domu Pomocy Spotecznej w Dolicach na dz. nr
geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice. Jest to budynek trzy
kondygnacyjny, podpiwniczony z stropodachem ptaskim

OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty

Podczas wizji lokalnej szybu nie stwierdzono peknie¢ i zarysowad
Swiadczacych o przecigzeniu fundamentéw. Stan techniczny Scian
okreslono jako dobry.

Sciany

Sciany piwnic zelbetowe . Sciany parteru i wyzszych kondygnacji z cegty
petnej gr 25 cm. Na Scianach nie stwierdzono zarysowan ani pekniec
wynikajacych z wadliwej pracy konstrukcji. Stan techniczny scian okreslono
jako dobry.

Stropy

Stropy zelbetowy pracujacy dwukierunkowo . Nie stwierdzono
niebezpiecznych, ponadnormatywnych ugiec. Stan techniczny stropodachu
okreslono jako dobry.

Dach

Stropodach z ptyt dachowych korytkowych DKZ.. Nie stwierdzono
niebezpiecznych, ponadnormatywnych ugie¢. Stan techniczny dachu
okreslono jako dobry.

Instalacje wewnetrzne

Wszystkie instalacje wewnetrzne ( inst. elektryczna, wod - kan. ) sa
obecnie uzytkowane.

Wykonczenie obiektu

Sciany szybu sa otynkowane, pomalowane a jedynie od strony zewnetrzne;
ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem. Posadzki w catosci
wykonczone. Stan techniczny jako dobry.




2.3. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

2.4.

Stan techniczny istniejgcej konstrukcji obiektu nie budzi zastrzezeh. W
wyniku przeprowadzonych ogledzin obiektu nie stwierdzono jakichkolwiek
oznak Swiadczacych o nieprawidtowej pracy poszczegdlnych elementéw
no$nych, czy tez naruszeniu statyki catego zastosowanego uktadu
konstrukcyjnego. Nie zaobserwowano istotnych rys czy spekan
strukturalnych w obrebie S$cian nosnych obiektu wskazujgcych na
przecigzenie czy wynikajacych z wadliwej pracy fundamentéw czy podtoza
gruntowego.

Wyburzenia zwigzane z wykonaniem nowych otworédw w $cianie nosnej nie
wptyng na nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych, pod warunkiem, ze
podczas wykonywania prac wyburzeniowych nie zostang uszkodzone inne
elementy nie objete zakresem opracowania.

WYNIKI OBLICZEN

Zestawienie obciazen

Tablica 1. Strop nad parterem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¢ Obc.
kN/m? obl.
kN/m
2
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 1,5 cm 0,32 1,10 0,35
[21,0kN/m3-0,015m] [0,320kN/m2]
2.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 5 cm 0,95 1,30 1,23
[19,0kN/m3-0,05m] [0,950kN/m2]
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] [0,020kN/m2] 0,02 1,20 0,02
4. Strop grub. 20 cm [25,0kN/m3-0,20m] 5,00 1,10 5,50
5. Folia budowlana [0,020kN/m2] 0,02 1,20 0,02
6. Tynk gipsowy grub. 1 cm [12,0kN/m3-0,01m] 0,12 1,30 0,16
[0,120kN/m2]
3 6,43 1,13 7,29

Tablica 2. Zewnetrzny mur konstrukcyjny

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¢ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 1 cm 0,12 1,30 0,16
[12,0kN/m3-0,01m]
2. Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna) grub. 6,84 1,10 7,52
36 cm [19,000kN/m3-0,36m]
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 0,11
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
% 7,34 1,11 8,17

Tablica 3. Wewnetrzny mur konstrukcyjny

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 0,49

2.

[19,0kN/m3-0,02m]
Mur z cegty (cegta wapienno-piaskowa (silikat), petna) 4,56 1,10 5,02



grub. 24 cm [19,000kN/m3-0,24m]

3. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 2 cm 0,24 1,30 0,31
[12,0kN/m3-0,02m]
> 5,18 1,12 5,82
Tablica 4. obc. zmienne stropu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. e Obc. obl.
kN/m? kKN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety 2,00 1,40 2,80
lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i taznie
zaktadoéw przemystowych, ptywalnie oraz poddasza
uzytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.)
[2,0kN/m2]
2. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o ciezarze 1,25 1,20 1,50
razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5 kN/m2)
[1,250kN/m2]
> 3,25 1,32 4,30
Tablica 5. Zestawienie obc. na nadproze
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥t Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Tablica 1. Strop nad parterem cze$¢ mieszkalna szer.600 38,58 1,13 43,60
cm [6,430kN/m2-6,00m]
2. Tablica 4. obc. zmienne stropu szer.600 cm 19,50 1,32 25,74
[3,250kN/m2-6,00m]
PN 58,08 1,19 69,34
SCHEMAT BELKI
AA AB

| 1,10
Ed

e

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yi= 1,19)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [kKNm]:

y X
z

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezeh bocznych na dlugosci przeset belki;



WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

>

Przekroj: 3 1120, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 18,4 cm? m = 33,3 kg/m
J« =984 cm?, J, = 1020 cm?, J, =678 cm®, Jr=2,92 cm*, Wy =164 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 38,15 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 228,95 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=0,55m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M. = 10,51 kNm
(52) Mmax / ((pLMR) = 0,276 <1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréjz=1,10 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -38,22 kN
3  Vma/VrR=0,167 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)38,22 kN < V,=0,6-Vr =137,37 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,55m
Ugiecie maksymalne fimax = 0,55 mm
Ugiecie graniczne fg=1,/350 = 1100/ 350 = 3,14 mm
fimax = 0,55 mm < f3:=3,14 mm (17,6%)

2.5. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

2. Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku
oraz analizy statyczno wytrzymatosciowej stwierdzono, ze
istnieje mozliwos¢ zmiany sposobu uzytkowania obiektu i
zwiazana z tym przebudowa. Planowana inwestycja nie wptynie
niekorzystnie na konstrukcje budynku i jego posadowienie.

3. Wszystkie prace zwigzane z powiekszeniem otworéw nalezy
wykonac¢ bardzo starannie pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane przy zachowaniu
warunkow p.poz i bhb.

4. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich
zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znaczkiem
»B”, a sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane
znakami bezpieczenstwa.



2.6. FOTOGRAFIE

OT. NR 1 - widok obiektu od zewnatrz

FOT. NR 2 - widok



FOT. NR 3 - widok



FOT. NR 4 - widok
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ookt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych w budynkul
DPS Dolice

Adres: |1, Wigniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Inwestor: | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
olicach

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant: | arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA2006

Sprawdzajacy | arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012

9 4.500| ° 09.07.2018r. |
ErYpT—
Zagospodarowanie terenu A2
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Wszystkie uzyte do przedmiotowego remontu i aranzacji wnetrz materiaty oraz
wprowadzone urzadzenia | powinny posiadac odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i
Parstwowym Zakltadem Higieny, zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie
na terenie Polski.

p = Ty y ~ / ~ ~
N \ facznik
/ tazienka ) [ tazienka | 111
tacznik \ y y facznik tacznik p
115 N P N 2 114 113 N N\ »
- _ - _ -
T 2akres zakres =zakres zakros
i M
omunikacja o »
=
11 ()
1 o] Dw1l Dw1 @
1 I i I =1 5 g oo O = I i
N o o -] o
2| ] ] =
x
] . N - T~
~ esyBz 80.4)j8BZ $0.)BZ seijez ¥ v
1 { w.c. g
personelu 2
i \ 2
11 % = S
1 pok. obstugi pok. 2 os. pracownik socjalny pok. socjalny pok. pielegniarek ~ —azienka kuch ]
©
101 102 103 104 105 106 107 L ;‘i
=
T T T T T i T T T T T T T T T T T T T T T T Lﬁ?‘
"PORTAL" Robert Wowk

ul. C: 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail:

Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb osob niepetnosprawnych w budynku
DPS Dolice

ienie nie jest lista i .M kie dane iloSciowe oraz wymiary nalezy
sprawdzié na budowe. Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
Wszystkie wymiary bez miana podane sa w centymetrach. Nie wolno odmierza¢ zadnych
wymiaréw z tego rysunku.
Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp i w
Podczas prac ych czy h oraz przed Dolicach
zamawieniem | montazem urzadzer i elementow o niewielkiej tolerancii wymiarowej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostawey lub jest iie wymiarow otworow,
rozstawow konstrukcji stupéw czy $cian bezposrednio na obiekcie. Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
Przed przystapieniem do robét, nalezy 1 arch. Bozena Sobczak
roboty z nimi zwiazane. wady ji nalezy i -
u przed do robdt. W K 4 wad ynacj upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
projektu, prowadzenie robot jest zabronione.
Skala: Data: Rys. Nr:
1:75 09.07.2018r. |

Tytut rysunku :

Rzut | pietra - projekt
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"PORTAL" Robert Wowk

ul. C: 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail:

Obiekt Wydzielenie ciaggu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w budynku
DPS Dolice

ienie nie jest lista iowa. Wszystkie dane ilogciowe oraz wymiary nalezy
sprawdzié na budowie. Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
Wszystkie wymiary bez miana podane sa w centymetrach. Nie wolno odmierzaé zadnych
wymiardw z tego rysunku.
Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp i w
Podczas prac ych czy oraz przed Dolicach
zamawieniem | montazem urzadzer i elementow o niewielkiej tolerancii wymiarowej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostawey lub jest iie wymiarow otworow,
rozstawow konstrukcji stupoéw czy $cian bezposrednio na obiekcie. Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
Przed przystapieniem do robét, nalezy | arch. Bozena Sobczak
roboty z nimi zwiazane. wady ji nalezy i .
u przed do robdt. W K 4 wad ynacj upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
projektu, prowadzenie robot jest zabronione.
Skala: Data: Rys. Nr:
o 7| ° 09.07.2018r. | ™

Wszystkie uzyte do przedmiotowego remontu i aranzacji wnetrz materiaty oraz
wprowadzone urzadzenia | powinny posiadac odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i
Parstwowym Zakltadem Higieny, zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie
na terenie Polski.
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"PORTAL" Robert Wowk

ul. C: 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail:

Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w budynku
DPS Dolice

ienie nie jest lista i W kie dane iloSciowe oraz wymiary nalezy
sprawdzié na budowie. Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
Wszystkie wymiary bez miana podane sa w centymetrach. Nie wolno odmierza¢ zadnych
wymiardw z tego rysunku.
Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp j W
Podczas prac ych czy h oraz przed Dolicach
zamawieniem | montazem urzadzer i elementow o niewielkiej tolerancii wymiarowej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostawcy lub jest ie wymiaréw otworow,
rozstawow konstrukcji stupéw czy $cian bezposrednio na obiekcie. Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
Przed przystapieniem do robét, nalezy 1 arch. Bozena Sobczak
roboty z nimi zwiazane. wady ji nalezy i ;
u przed do robdt. W 9 4 wad ynacj upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
projektu, prowadzenie robot jest zabronione.
Skala: Data: Rys. Nr:
1:50 09.07.2018r.

Wszystkie uzyte do przedmiotowego remontu i aranzacji wnetrz materiaty oraz
wprowadzone urzadzenia | powinny posiadac odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i
Parstwowym Zakltadem Higieny, zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie
na terenie Polski.

Tytut rysunku :

Przekroje A-01, A-02 - projekt
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Elewacja zachodnia - projekt E-03 Elewacja wschodnia - projekt

m
)
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1:50 - 1:50

"PORTAL" Robert Wowk

H ‘ I ﬂ ‘ H‘ ul. C: 2/1, 73-110 Stargard tel. (091) 5786936, e-mail:
Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
i do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w budynku
DPS Dolice
i ienie nie jest lista i Wszystkie dane ilosciowe oraz wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
—s ; ; g
i dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
Wszystkie wymiary bez miana podane sa w centymetrach. Nie wolno odmierza¢ zadnych
wymiardw z tego rysunku.
Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp j W
Podczas prac ych czy h oraz przed Dolicach
zamawieniem | montazem urzadzer i elementow o niewielkiej tolerancii wymiarowej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostawey lub jest iie wymiaréw otworow,
rozstawow konstrukcji stupoéw czy $cian bezposrednio na obiekcie. Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
Przed przystapieniem do robét, nalezy | arch. Bozena Sobczak
roboty z nimi zwiazane. wady ji nalezy y
i frosd Jenid6 robot W o 4 wad ynacj upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
projektu, prowadzenie robot jest zabronione.
Skala: Data: Rys. Nr:
1:50 09.07.2018r.
) . . Wszystkie uzyte do przedmiotowego remontu i aranzacji wnetrz materiaty oraz :
E-02 Elewacja potudniowa - projekt \ ia i powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa Ty sk
- 1:50 dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlane; i

Parstwowym Zakltadem Higieny, zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie
na terenie Polski

Widoki schody - projekt
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7 = na wiamanie RC 3 poy it POl i) po riit ramy, wspotcz. ramy, wspotcz. wspdtcz.g<35%max.
nominalnej min nominalnej min nominalnej min Y, WSp 9 Y, Wsp 9 P! 9
220 . 220cm2 220 cm2 . <35%max. (szklo | <35%max. (szkto | (szklo bezpieczne

"PORTAL" Robert Wowk
1. Gaornleckiego 211, 73-110 Stargard tel (091) 5786935, o-mall obertwouk@o2 i

Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb

0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice

Zestawienie nie jestlsta y
‘sprawdzi¢ na budowie. Adres ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
¥ bez miana podane s
wymiarow 2 tego Tysunks
Inwestor Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
o Dolicach
zamowieniem i montazem urzadze: i elementow o niewielkie] tolerancji wymiarowel, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostavicy lub wykonawcy jest kazdorazows sprawdzente
rozstawow konstrukcii slupow czy Scian bezposrednio na obiekcie. Projektant arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
s do robot, nalezy sp edni projotach branzowych || Sprawczaiao | arch. Bozena Sobozak
Tobty 2 nimi zwigzane. Jinelezy
autorskiemu przed przystapieniem do robot. W przypadku stwierdzenia wad koordynacji upr. nr 24/ZPOIAIOKK/2012
projekiu, prowadzenie robot est zabronione. e o —
09.07.2018r. | ™*
{aranaci va: "
‘wprowadzone urzadzenia i powinny posiadac odpowiednie atesty | wiadectwa VAl eysuioks
dopuszczenia zgodne 2 Polskimi Norman, Instylutem Technik Budowianel A28
Paistwowym Zakiadem Higieny. zezwalajace na ch stosowanie w budowniclwie . ] 2.
o toronie Poiski, Zestawienie drzwi
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w1 (] I "PORTAL" Robert Wowk
e EE e r = ul. C: 2/1. 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail.
Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na

parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb os6b niepeinosprawnych w budynku
DPS Dolice

Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dalice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp j w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006

Sprawdzajacy | arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012

Skala: 4.105| P2 09.07.2018r. |F N

Tytut rysunku :

Schody - perspektywa A28
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rzut piwnicy

"PORTAL" Robert Wowk
. 73:110 Stargard el (091 mai

Zestawienie nie jest lista i y
sprawdzic na budowe.

Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice

y bez miana podane s3
Wymiarow  tego rysunku.

Adres ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Podczas y oraz p
Zaméwioniem i montazem urzadzer | elementow o niewielkietolerancji wymiarowei.

inwestor: | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

] P
rozstawdw konstrukii stupow czy $cian bezposrednio na obiekcie.

Projektant: | arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA2006

Przed jom do robot, nalezy sp projektach branzowych
o T Gz

Sprawdzajacy || arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIAIOKK/2012

autorskiemu przed koordynacji

o dku
projektu, prowadzenie robdt jest zabronione.

i aranzacji

= elementy

elementy do wyburzenia

jednie atesty | $wiadectwa
opussorenia zgbdne = Paiskimi Narmani. Ineyitem Techniki Budowiane]
Paristwowym Zakladem Higieny, zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie
na terenie Polski.

S 4:100] 09.07.2018r. |

Tytulrysunku

Rzut piwnicy - projekt/rozbiorki
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rzut parteru

"PORTAL" Robert Wow

u 73-110 Stargrd 191 (091 mal ot
i Obiekt Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze
/ oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
\ 0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice
Zestawierbe s jest lsta i y
sprawdzic na budowie. Adres ul. Wigniowa 12, 73-115 Dolice,

dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

y bez miana podane s3
Wymiarow  tego rysunku.

inwestor: | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
Podozas y orazp Dolicact
Zamwieniem i montazem urzadzen | elementow o niewelkie tlerancji wymiarowe], ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
dostawcy J o
fozstawow konsirukci stupéw czy écian bozposrednio na obiekcie. Projekiant: | arch. Robert Wowk
Upr. nr 14/ZPOIA/2006
bl ol rak2y oo ch projeklach branzowych | | sprawdzajacy { arch. Bozena Sobczak
y
autorskiemu przed robot, W Koordynacji upr. nr 24/ZPOIAIOKK/2012
projektu, prowadzenie robdt jest zabronione. o e E—
" 1:100) 09.07.2018r. |™*
C S i aranzaci
elementy i powinny posi ie atesty | Swiadectwa Tk sunki
‘dopuszezenia zgodne 2 Polskimi Normarmi, Instytutem Techniki Budowlanej i A3.2
i i i i i ; T KB
elementy do wyburzenia Pafemiouym Zakiade Higlony ok alojecs T ch eosowane W biidoiiotuid Rzut parteru - projekt/rozbiorki
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szyb dzw
oSS~y | "PORTAL" Robert Wowk
elemenly nOWOpI’OJeK(OWane ul. C: 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail:
i Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
elementy do wyburzenia parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w budynku
DPS Dolice
ienie nie jest lista i .M kie dane iloSciowe oraz wymiary nalezy
sprawdzié na budowie. Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
Wszystkie wymiary bez miana podane sa w centymetrach. Nie wolno odmierza¢ zadnych
wymiardw z tego rysunku.
Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp i w
Podczas prac ych czy h oraz przed Dolicach
zamawieniem | montazem urzadzer i elementow o niewielkiej tolerancii wymiarowej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostawcy lub jest iie wymiarow otworow,
rozstawow konstrukcji stupéw czy $cian bezposrednio na obiekcie. Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
Przed przystapieniem do robét, nalezy & w 1 arch. Bozena Sobczak
roboty z nimi zwiazane. wady ji nalezy i .
jemu przed do robdt. W o 4 wad ynacj upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
projektu, prowadzenie robot jest zabronione.
Skala: Data: Rys. Nr:
“* 1:100] ° 09.07.2018r. | ™
Wszystkie uzyte do przedmiotowego remontu i aranzacji wnetrz materiaty oraz Tyt ysunia ;
wprowadzone urzadzenia i powinny posiadaé odpowiednie atesty i $wiadectwa )
dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i A 3 3
Paristwi Zakladem Higieny, laij ich st i ictwi . . —— W
anstwowym Zaktadem Hugnenynjfezrv;ii:;?acc?sr;?l stosowanie w budownictwie Rzut | pletra _ prOJekt/rozb|ork|
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"PORTAL" Robert Wowk

ul.C: 21, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail

Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb os6b niepeinosprawnych w budynku
DPS Dolice

kie dane ilociowe oraz wymiary nalezy

ienie nie jest listg i
sprawdzi¢ na budowie.

Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Wszystkie wymiary bez miana podane sa w centymetrach. Nie wolno odmierza¢ zadnych

wymiardw z tego rysunku.

Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp jw
Podczas prac ych czy i i h oraz przed Dolicach
zamawieniem | montazem urzadzer i elementow o niewielkiej tolerancii wymiarowej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostawcy lub jest ie wymiaréw otworow,
rozstawow konstrukcji stupow czy $cian bezposrednio na obiekcie. Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
Przed przystapieniem do robét, nalezy & w 1 arch. Bozena Sobczak
roboty z nimi zwiazane. wady ji nalezy .
0 frasd onIEi e rObat W 1 4 Wil ynaci upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
projektu, prowadzenie robot jest zabronione.
Skala: Data: Rys. Nr:
1:100 09.07.2018r.

Wszystkie uzyte do przedmiotowego remontu i aranzacji wnetrz materiaty oraz
wprowadzone urzadzenia | powinny posiadac odpowiednie atesty i $wiadectwa
dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i A 3 4
Parstwowym Zakltadem Higieny, zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie W

ha terenie Polski Rzut Il pigtra - projekt/rozbiérki

Tytut rysunku :




A-02 Przekréj A-02 - rozbidrki
A

pDOrT™ L
"PORTAL" Robert Wowk

ul. C: 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail:

Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na

parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb 0sob niepetnosprawnych w budynku

dane ilo$ciowe oraz wymiary nalezy

DPS Dolice
ienie nie jest lista i y
sprawdzi¢ na budowie.

Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,

Wszystkie wymiary bez miana podane sa w centymetrach. Nie wolno odmierza¢ zadnych

’ dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

wymiardw z tego rysunku.

Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp i w
Podczas prac ych czy i oraz przed Dolicach
zamawieniem | montazem urzadze i elementow o niewielkiej tolerancji wymiarowej, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
obowiazkiem dostawey lub jest iie wymiaréw otworéw,
rozstawow konstrukcji stupéw czy $cian bezposrednio na obiekcie. Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
et i iggane. Eweriuain wady Jineiozy {{areh Bozena Sobczak
i g enlei e rOBEL W 1 4 el ynaci upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
projektu, prowadzenie robot jest zabronione.
Skala: Data: Rys. Nr:
1:50 09.07.2018r.
Wszystkie uzyte do przedmiotowego remontu i aranzacji wnetrz materiaty oraz Tytut rysunku ;
wprowadzone urzadzenia i powinny posiadac¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa :
dopuszczenia zgodne z Polskimi Normami, Instytutem Techniki Budowlanej i A 3 5
Panstwowym Zaktadem Higieny, zezwalajace na ich stosowanie w budownictwie . Loy W
Y o s Folaki Przekroje A-01, A-02 - rozbiérki
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rzut piwnicy

"PORTAL" Robert Wowk

Obiekt Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice

Adres ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice
73-115dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina
Dolice

Inwestor - | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spotecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projoktant: | arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006

Sprawdzaiacy | arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012

S 1:100| °* 09.07.2018r._ |

Tytulrysunku

Rzut piwnicy - inwentaryzacja 11
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\ /\ rzut parteru

"PORTAL" Robert Wowk

Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice

Adres ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice
73-115dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina
Dolice

inwestor: | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant: | arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA2006

Sprawdzajacy || arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIAIOKK/2012

S 4:100| 09.07.2018r. |

Tytulrysunku

Rzut parteru - inwentaryzacja
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"PORTAL" Robert Wowk
Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice
Adres ul. Wigniowa 12, 73-115 Dolice
73-115dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina
Dolice
Inwestor - | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spotecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Projoktant: | arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006
Sprawdzaiacy | arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012
S 1:100| °* 09.07.2018r._ |
Tyl rysunku
Rzut | pietra - inwentaryzacja 13
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"PORTAL" Robert Wowk

Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice

Adres ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice
73-115dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina
Dolice

inwestor: | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant: | arch. Robert Wowk

upr. nr 14/ZPOIA2006

Sprawdzajacy || arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIAIOKK/2012
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"PORTAL" Robert Wowk

ul. G 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail

Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb os6b niepeinosprawnych w budynku
DPS Dolice

Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Inwestor : Powiat g i Dom Pomocy Sp j W
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant : arch. Robert Wowk
upr. nr 14/ZPOIA/2006

Sprawdzajaey | arch. Bozena Sobczak
upr. nr 24/ZPOIA/OKK/2012

Skala: Data: Rys. Nr :

“e 180 ° 09.07.2018r. |

Tytut rysunku :

Schody widoki - inwentaryzacja
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;‘\ Schody azurowe dwubelkowe 10x15x35cm

Schody azurowe dwubelkowe 10x15x35cm
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-
beton B25 W8
stal AllIN
otulina zbrojenia - 2cm

"PORTAL" Robert Wowk
ul.C: 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail

Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb os6b niepeinosprawnych w budynku
DPS Dolice

Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dalice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Inwestor : Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spotecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant : magr. inz. Tomasz Lewandowski,
upr. nr ZAP/0149/POOK/13

Sprawdzajacy |

Skala: | of Date: 09.07 2018, | RSN

Tytut rysunku
Uktad fundamentow, stupdw i KA
belek konstrukcyjnych !




Belka BZ1
GEOMETRIA BELKI
N Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokoét przekroju by = 20,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=27,0cm
20
—_
1 2|
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1l 2|
p 1x9=9 " 7x15 =105 "
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WYKAZ ZBROJENIA

tugosé catkowita [m]
Nr | $rednica | Dlugoé¢ | Liczba | Stosb | RBSOO
lpreta|  [mm] [cm] [szt.] 8 12
dla jednej belki
i 12 166 3 4,98
2 12 190 3 5,70
3 8 87 10 8,70
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg érednic kal | 34 9,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali  [kg] | 3,4 9,9
Masa cakowita k] 14

UWAGA: Diugost preta jest diugoécia obliczona na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

27

Belka BZ2

GEOMETRIA BELKI

R Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokost przekroju by = 20,0 cm
- Wysokos¢ przekroju h=270cm
B —
1
3@12
n 012
il
n 9x14 =126
2 Pl 127 25
@szuz 1=173
173
11
V.
@
@
N @i 157
16
%
WYKAZ ZBROJENIA
tugosé catkowita [m]
Nr | $rednica | Diugod¢ | Liczba | Stosb | RB500
lpretal [mm] [cm] [szt.] s | 1
dia jedne; belki
1] n 173 | 6 10,38
2| 8 | 8 | 10 8,70
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888
Masa pretéw wg érednic kol | 34 92
Masa pretow wg gatunkéw stali__[ka] | 3,4 92
Masa catkowita Tka) 13

UWAGA: Diugost preta jest diugoécia obliczona na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006)

2

beton B25 W8
stal AllIN
otulina zbrojenia - 2cm

"PORTAL" Robert Wowk
1. Gaormleckiego 211, 73-110 Stargard tel (091) 786935, o-mal: rbertwouk@o2 pl

Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych w budynku DPS Dolice

Adres ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Dolicach

inwestor: | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant: | mgr. inz. Tomasz Lewandowski,
upr. nr ZAP/0149/POOK/13

Sprawdzajacy
sae | [ou 00.07.2018r, | N
Ty rysunias

Belki schodowe BZ1, BZ2 K2




Belka BZ3

Wymiary przekrojy
Typ przekroju:

Szerokosé przekoju
Wysokoét praekroju

z

GEOMETRIA BELKI
N Wymiary praekroju:
Typ przekroju prostokatny
zerokoé przekroju by=200cm
Wysokos¢ przekroju h=270em
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WYKAZ ZBROJENIA

Nr | Srednica | Diugosé | Liczba

ppreta_[mm] [em] [szt]

A e bl
il e [ we | o3 s
2 n [w | s 0
R A T )
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 0,888
Mosa rcio wa Sinc ol 66 | 167
Masa e wg gauniéw sl o) | 65 | 167
Masa calkowita [ka] 24

UWAGA: Dlugos preta est clugoécia obliczong na podstawie wymiaréow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

ugose catkowita [m)

O

0858

186

186

@ wosrm

UWAGA: Dlugost preta st diugoscia obliczong na podstawie wymiarow W osi preta (metoda B vig PN-EN 1SO 3766:2006)
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beton B25 W8
stal AllIN
otulina zbrojenia - 2cm

oviok:— | Wydzielenie ciagu komunikacyinego na perterze
oraz dostosonanie szerokoset 6z o potzeb
056l iepelnosprawnych w budyrku DPS Dolice
s ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolie,
dz.  geod. 1472, obrgb Dolce, gmina Dolice
Inwestor: | Powial Stargardzei Dom Pomocy Spoteczne; v
Dolicach
ul Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Promttant: | mr inZ Tomasz Lewandowski,
UpT i ZAPIDTASIPOOKIT3
Sooviiases
E = o007.2018r, |
Tyl
Belki schodowe BZ3, BZ4




Belka BZ5

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju by = 20,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=270cm
20
1| 2|
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WYKAZ ZBROJENIA
ugosc catkowita [m]
Nr | $rednica | Dlugosé | Liczba | Sosb | RB500
lpreta] [mm] | [cm) [s2t] 8 | 1
dla jednej belki
1 12 167 2 334
2 12 119 1 1,19
3 12 133 1 1,33
4 12 193 2 3,86
5 8 87 10 8,70
Masa imb preta Tkg/mb] | 0,395 | 0,888
Masa pretow wg érednic kol | 34 87
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] | 34 87
Masa catkowita kg 13

UWAGA: Dlugost preta jest diugoécia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Belka BZ6

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroj

2

Typ przekroju: prostokatny
Szerokoé¢ przekroju by = 20,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=27,0cm
20
1]
3012
A 3912
1l
v 10x 15 = 150 3
- -
D3 25 K 151 v 25
- - -
@ 6012 1=197
197
1-1

@11 g 8187

2

WYKAZ ZBROJENIA

ugosé calkowita [m]

Nr | Srednica | Dlugoé¢ | Liczba | Stos-b | RBSO0D

lpretal  [mm] [cm] [szt] s | 1
dia jednej belki

1] 12 | 197 | 6 11,8

2| 8 | w 11 9,57

Masa 1mb preta Tkg/mb] | 0395 | 0,888

Masa pretéw wg érednic al | 38 106

Masa pretw wg gatunkéw stali__[kg] | 3,8 106

Masa calkowita Tkl 15

UWAGA: Dlugost preta jest dlugoécia obliczong na podstawie wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

beton B25 W8
stal AllIN
otulina zbrojenia - 2cm

"PORTAL" Robert Wowk
1. Gaormleckiego 211, 73-110 Stargard tel (091) 786935, o-mal: rbertwouk@o2 pl

Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych w budynku DPS Dolice

Adres ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Inwestor ’ Powiat Stargardzki Dom Pomacy Spolecznej w

Projektant: | mgr. inz. Tomasz Lewandowski,
upr. nr ZAP/0149/POOK/13
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Belki schodowe BZ5, BZ6 K
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugosc catkowita [fn]
Nr | Srednical D}ugoéé'pretc’uw vqelementé -atkowitg RB500
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 12
SF.1 - 6 szt.
1] 12 | 45 | 4 | 6 | 24 10,80
2] 12 [ a5 [ 4 | 6 | 24 10,80
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 19,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 19,2
Masa catkowita [kg] 20

UWAGA: Dhugoé¢ preta jest diugoécia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

beton B25 W8
stal AllIN
otulina zbrojenia - 2cm

"PORTAL" Robert Wowk
ul.C: 2/1, 73-110 Stargard_tel. (091) 5786936, e-mail

Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb os6b niepeinosprawnych w budynku
DPS Dolice

Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Doalice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice

Inwestor : Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spotecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

Projektant : magr. inz. Tomasz Lewandowski,
upr. nr ZAP/0149/POOK/13

Sprawdzajacy |

Skala: Data: Rys. Nr :

#1007 09.07.2018r. | ™

Tytut rysunku
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Fundamenty SF1
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Uktad zbrojenia dolnego

Uktad zbroje goérnego

# 10 co 15cm

#10 co 15cm

#10 co 15cm
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#10 co 15cm

10 co 15cm

3

beton B25 W8
stal AllIN
otulina zbrojenia - 2cm

"PORTAL" Robert Wowk

ul. C: 2/1, 73-110 Stargard tel. (091) 5786936, e-mail:

Obiekt : Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na
parterze oraz dostosowanie szerokosci drzwi
do potrzeb os6b niepeinosprawnych w budynku
DPS Dolice

Element 1 Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dalice,
Wykaz Zbl‘()j enia dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
Liczba [szt.] Dlugos¢ catkowita [m]
Nr |Srednica| Dhugos¢ | pretow w | elementow | catkowita RB500 Inwestor: E"Y_"ia‘ ﬁtargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
" X olicac
preta| [mm] [em] 1 elemencie pretow 10 ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Plyta - 2 szt.
T Projektant : magr. inz. Tomasz Lewandowski,
1 10 327 12 2 24 7848 upr. nr ZAP/0149/POOK/13
2 10 167 13 2 26 43,42
3 10 176 11 2 22 38,72
4 10 361 12 2 24 86,64
Dlugos¢ catkowita wg Srednic [m] 2473 Skala: 1:50 Data: 09.07.2018r. Rys. Nr:
Masa Imb preta i [kg/mb] 0,617 T
Masa pretow wg $rednic [kg] 152.6 K 6
Masa pretow wg gatunkow stali [kel 152,6 Pt . f
7 a
Masa catkowita ke] 153 yta spocznikowa
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3x1120 df.130cm

3x1120 di.140cm 3x1120

rzut parteru

"PORTAL" Robert Wowk

u 73110 Stargrs 191 (091 mal
Obiekt Wydzielenie ciagu komunikacyjnego na parterze
oraz dostosowanie szerokosci drzwi do potrzeb
0s0b niepeinosprawnych w budynku DPS Dolice
Adres ul. Wigniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice
Inwestor - | Powiat Stargardzki Dom Pomocy Spolecznej w
Dolicach
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
Projoktant: | mgr. inZ. Tomasz Lewandowski,
upr. nr ZAP/0149/POOK/13
Sprawdzajacy
S 1:100| °* 09.07.2018r._ |
Tyl rysunku
Konstrukcja nadproza '




