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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa.

Spis zawartosci.

Opis techniczny.
Obliczenia techniczne.
Rysunki techniczne:

oo~

E1.Rzut piwnicy — plan instalacji elektryczne;j.

E2.Rzut parteru — plan instalacji elektryczne;j.

E3. Schemat strukturalny rozdzielnicy TB.

E4.Szkic potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wyposazonych
w wanne lub (i) natrysk.
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

Inwestycja:

Projekt wydzielenia ciggu komunikacyjnego dla os6b niepetnosprawnych
miedzy windg a administracjg na poziomie parteru w budynku DPS Dolice

Adres:
ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice.

Inwestor oraz jego adres.
Dom Pomocy Spotecznej
ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice.

Imie i nazwisko projektanta instalacji elektrycznej
inz. Ryszard Madejski upr. bud. ZAP/0160/PWOE/05

Imie i nazwisko osoby sprawdzajacej projekt instalacji elektrycznej
mgr inz. Pawel Madejski upr. bud. ZAP/0177/PBE/17

Podstawa opracowania.

Umowa pomiedzy Inwestorem a Biurem Projektow.

Umowa o dostawe energii elektryczne.

Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75z 2002 r., poz. 690 ze wszystkimi pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz. 401),

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133);

Projekt budowlany — architektura,

Normy Elektryczne:

Norma PN-HD 60364-4-41: 2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 4-41:0chrona dla zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

Norma PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego,

Norma PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,
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Norma PN-IEC 60364-4-443 :1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepieciami-Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi,
Norma PN-IEC60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia
ogolne,

Norma PN-IEC60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie,
Norma PN-IEC60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami,

Norma PN-IEC60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i
przewody ochronne,

Norma PN-IEC 60364-4-482:1999-Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo-Dobér srodkéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa,

Norma PN-IEC60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢
prgdowa ditugotrwata przewodow.

Norma PN-HD 60364-5-559:2010-Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe,
Norma PN-HD60364-6:2008-Instalacje elektryczne niskiego napiecia-Cze$¢ 6:
Sprawdzanie,

Norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czesé1:Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje,
NormaPN-IEC60364-5-56:1999 Instalacje  elektryczne ~w  obiektach
budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa,

Norma PN-HD 60364-7-701:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic,

Norma PN-IEC 364-4-481. 1994 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo - Dobdr Srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych,

Norma PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego- Oprzewodowanie,
Katalogi producentéw opraw oswietleniowych, kabli i osprzetu elektrycznego,
Obowigzujgce na dzieh opracowywania projektu normy i przepisy PBUE oraz
warunki techniczne projektowania i wykonania instalacji
elektroenergetycznych.

Zakres opracowania.

Projekt wydzielenia ciggu komunikacyjnego dla os6b niepetnosprawnych miedzy windg a administracjg na

poziomie parteru w budynku Domu Pomocy Spotecznej Dolice, ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice



Elpromal)

Projektem objete sg nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wewnetrzne linie zasilajgce — wlz,
- tablica rozdzielcza,
- instalacja o$wietlenia,
- instalacja gniazd wtyczkowych,
- instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
- instalacja potgczen wyréwnawczych,

4.0. Wskazniki elektroenergetyczne dla jednego lokalu:
Moc: Pg = 3,2 kW
Prad: Iz =14 A
Inb = 20A
tgfi=>04
Un = 230V+5/-10%,50 Hz

5.0. Zasilanie.
Zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy w ramach istniejgcej mocy rys.E3. Zacisk
PE w rozdzielnicy TB uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q. Wszystkie
roboty kablowe wykona¢ wg normy N SEP-E-004:2004 ,Elektroenergetycze i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.0. Rozdzielnica TB.

Rozdzielnice TB wykona¢ wg rozwigzan np. firmy LEGRAND.
W rozdzielnicy zlokalizowano wytgcznik gtéwny, zabezpieczenia obwoddéw
oSwietlenia i gniazd wtyczkowych. Jako zabezpieczenia obwoddéw
zastosowano wytgczniki instalacyjne nadprgdowe serii S-300 np.: firmy
LEGRAND wspétdziatajgce z wylgcznikami przeciwporazeniowymi P302.
Wszystkie obwody 1-faz. zasili¢ przewodami z zytami L, N i PE. Rozdzielnice
zlokalizowa¢ wg planu instalacji i zabudowa¢ tak by gérna krawedz
rozdzielnicy nie znajdowata sie wyzej niz 1,8m. Elementy zabezpieczenh i
wytgczniki dobra¢ wg schematow. Zwraca sie uwage na zastosowanie
potgczeh wewnetrznych rozdzielnic (przed zabezpieczeniami poszczegdlnych
obwoddéw) z dopasowaniem obcigzalnosci przewoddw, szyn i mostkéw do
zabezpieczen wstepnych rozdzielnicy wg zalecenia: zabezpieczenie 25A -
potaczenia wewnetrzne min. 4mm?Cu. Na drzwiczkach tablicy rozdzielczej
nalezy trwale zamocowaé schemat instalacji oraz opisaé¢ aparaty i oznaczy¢
wszystkie wychodzgce obwody. Nalezy stosowaé aparaty o wytrzymatosci
zwarciowej nie mniejszej niz 6kA.

7.0. Instalacja gniazd wtyczkowych.
Wszystkie obwody 1-faz. zasili¢é przewodami z zytami L, N i PE.
Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda wtyczkowe z tworzyw sztucznych
podwdjne umieszczone na wys. 0,3m od podtogi (gniazda w tazienkach 1,4m).
Wszystkie gniazda wtyczkowe zastosowac o pradzie znamionowym 16A np.
firmy Legrand z ramka koloru biatego.
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W tazienkach i WC oraz w pom. wg rys E1 i E2 nalezy zastosowac gniazda w
wykonaniu szczelnym min. IP44 w pozostatych pomieszczeniach o IP20.
Wszystkie gniazda stosowaé z bolcami ochronnymi. Obwody gniazd
wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadpragdowymi
zintegrowanymi z wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym
Idn=30mA. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z
wyposazeniem pomieszczenia. W tazienkach nalezy przestrzegaC zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w
takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢ w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna. Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien
miec izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zétte;.

Uwaga:

Obwody gniazd wtyczkowych tgczy¢ przelotowo pod osprzetem. W Sciankach
dziatowych wykonanych z ptyt gipsowo kartonowych wykonaé rozprowadzenie
obwoddw w rurkach elastycznych, a w pozostatych w tynku, nad stropem
podwieszanym na tynku w rurkach.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec
izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zétte;.

TN-S
: Fe il Sposob przytgczania przewodéw fazowego i ochronno-
neutralnego w gniazdach wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
instalacyjnymi nadprgdowymi zintegrowanymi z wytgcznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie roznicowym I[dn=30mA.

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych przewodem YDY3x2,5mm?
przewody pod tynkiem uktada¢ pionowo i poziomo:

- poziome odcinki instalacji na scianach uktada¢ w odlegtosci 0,3m od sufitu,

- pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle do gniazda.

8.0. Instalacja oswietlenia.
Wszystkie obwody oswietlenia zasilic zytami L, N i PE. Wytgczniki
i przetgczniki o$wietlenia instalowac na wys. 1,15m od posadzki.
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W pomieszczeniach tazienki, WC nalezy zastosowa¢ fgczniki i oprawy
oswietleniowe w wykonaniu szczelnym. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii
elektrycznej montowanego na Scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen. Przewdd ochronny bedgcy
zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedgcg kombinacjg barwy
zielonej i zottej. Oprawy instalowac zgodnie z rysunkami. Do wszystkich opraw i
wypustéw oswietleniowych nalezy doprowadzié¢ zyte PE. Do opraw wykonanych
w |l klasie ochronnosci nie przytgczac¢ zyty PE.

Zestawienie opraw oswietleniowych:

A-Oprawa os$wietleniowa typu Danube LED IP65, 230V fi 414,7mm, firmy THORN.
B-Oprawa oswietleniowa typu Danube LED IP65,kolor biaty+ostona okrggta biata
230V fi 284, 7mm, firmy THORN.

Uwaga: W sSciankach dziatowych wykonanych z ptyt gipsowo kartonowych
wykonaé rozprowadzenie obwoddw w rurkach elastycznych, a w pozostatych w
tynku. Kable i przewody fgczy¢ w niepalnych puszkach instalacyjnych. Do
tgczenia kabli uzywac listew zaciskowych.

do wykonania instalacji oswietleniowej uzywanie przewodéw miedzianych o
przekroju min. 1,5 mm?2,

do wykonywania instalacji gniazd wtyczkowych uzywanie przewodow
miedzianych o przekroju minimum 2,5 mm?,

do zabezpieczania obwoddw oswietleniowych uzywanie zabezpieczen o
prgdzie znamionowym do 10 A,

do zabezpieczania obwoddw gniazd wtyczkowych uzywanie zabezpieczen o
prgdzie znamionowym do 16 A,

zabezpieczenie instalacji oddzielnym wytgcznikiem réznicowoprgdowym o
pradzie uptywu 30 mA.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonywane przewodami trojzytowymi o
podwajnej izolacji (750V). Wszystkie kable i przewody elektryczne powinny byc¢
instalowane zgodnie z normg. SzerokosS¢ pasow poziomych wynosi 30cm, a
pionowych -20cm. Poziome zaczynajg sie 15 cm od sufitu i podtogi. Pionowe
pasy zaczynajg sie 10 cm od krawedzi okien, drzwi i innych otworéw oraz 10
cm od katow w pomieszczeniu. Wszystkie przetgczniki, gniazdka, puszki
rozdzielcze powinny by¢ tez montowane w tych pasach instalacji elektryczne;.
Przetgczniki montuje sie na wysokosci 115 cm od podtogi, gniazdka - 30 oraz
115 cm od podtogi. Urzadzenia, ktorych moc jest wieksza niz 2kW musza byc¢
podtgczone z rozdzielnicy osobnym przewodem. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw oswietleniowych o takich samych parametrach.

Instalacja potaczen wyréwnawczych.
Do szyny wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ - zaciski PE w rozdzielnicy TB,
GSW przytgczy¢ do uziomu.
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W tazienkach nalezy zamontowaC zaciski dodatkowych potgczenh
wyrownawczych, do ktérych nalezy przytgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce
tazienki wg szkicu na rys. E4. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze powinny byc¢
pomalowane na kolor z6tto-zielony lub posiadac tak zabarwiong izolacje.
Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé
wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie jak:

- czesci przewodzgce dostepne,

- czesci przewodzgce obce,

- przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i
wypustéw osdwietleniowych, metalowe konstrukcje zbrojenia budowlane.
Wszystkie potgczenia i przytgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢é wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie,
chronigcy przed korozjg. Przewody nalezy tgczyé ze sobg przez zaciski
przystosowane do materiatu, przekroju oraz ilosci tgczonych przewoddw, a
takze srodowiska, w ktoérym potgczenie to ma pracowad.

10.0.Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
W wyzej wymienionych pomieszczeniach wyrdznia sie trzy strefy:

- strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu prysznica. Dla prysznica bez basenu,
wysoko$¢ strefy 0 wynosi 10cm, zasieg jej powierzchni jest taki sam jak zasieg
poziomy strefy1.

- strefa 1 jest ograniczona:

a) poziomem podtogi i poziomg ptaszczyzng zwigzang z najwyzszym

miejscem umocowania gtowicy prysznica, wyptywem wody Ilub poziomag
ptaszczyzng znajdujgcg sie 225cm nad poziomem podtogi. Przyjmuje sie ta,
ktora jest wieksza,

b) przez powierzchnie pionowa: - otaczajgcg wanne lub basen prysznica,

- w odlegtosci 120cm od statego punktu wyptywu wody na Scianie lub
suficie dla prysznicow bez basenu. Strefa 1 nie obejmuje strefy O.
Przestrzen pod wanng, basenem prysznica lub prysznicem jest zaliczana do
strefy 1.

- strefa 2 jest ograniczona:

a) poziomem podtogi i poziomg ptaszczyzng zwigzang z najwyzszym
miejscem umocowania gtowicy prysznica lub ptaszczyzng poziomag
znajdujgcg sie 225cm nad poziomem podtogi.

Przyjmuje sie tg, ktora jest wieksza,

b) przez powierzchnie pionowg na granicy strefy 1 i rownolegtg ptaszczyzne
pionowg w odlegtosci 60cm od granicy strefy 1.

Warunki jakie muszg spetniac instalacje elektryczne w fazience okresla norma
PN-HD60364-7-701:2010.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.
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Wymiary stref w pomieszczeniach zawierajgcych wanne lub prysznic z
basenem.

Promien minmalnej

] ] [ ] odlegosci
Stala
przegroda
60 6
|
Strefa 1 | Strefa 2 e o
[Te)
N
N
60 Strefa 1 Strefa?2 Strefa 1 Strefa 2
Strefa 1 Strefa 0 60 Strefa 0 60
Strefa0 /| ——F——=—
= \_J "
h 4 ‘ ‘

1) Widok boczny, wanna 2) Widok z gory 3) Widdk z gory (ze stalg przegrodg i
promieniem minimalnej odeglosci
wokét przegrody)

Strefa 1 Strefa 2

225

Strefa 0 60

4) Widdk boczny, prysznic
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120

® o \//120

Promient minimalnej
odlegtosci
Strefa 1 0 0
N N
N Strefa1 N
120 Stata
przegroda
//
Strefa 0 2 Strefa 0 e
. . . . I
1) Widok boczny 2) Widok boczny (ze statg przegrodg i
promieniem minimalnej odlegto$ci wokét
przegrody )
120
Strefa 011 Strefa 0i 1
C 120

3) Widok z goéry (dla rézny ch lokalizacji umocowania wy lotu wody )

120
Promien minimalnej

Stata odlegtosci
przegroda

4) Widok z gory ze staly m odptywem wody (ze statg
przegrodg i promieniem minimalnej odlegto$ci wok 6t
przegrody )
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W pomieszczeniach tych obowigzujg nastepujgce podstawowe zasady w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz instalowania sprzetu, osprzetu,
przewodow i odbiornikdw, a mianowicie:

- wykonanie potgczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych), tgczgcych
wszystkie czesci przewodzgce obce z sobg oraz z przewodami ochronnymi.
Dotyczy to takich czesci przewodzacych obcych jak: metalowe wanny, baseny
natryskowe, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne,
podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane. W
przypadku zastosowania w instalacjach wodociggowych zimnej i cieptej wody
oraz w instalacjach ogrzewczych wodnych, w miejsce rur metalowych, rur
wykonanych z tworzyw sztucznych, potgczeniami wyrownawczymi nalezy objgc
wszelkiego rodzaju elementy metalowe mogagce miec stycznos¢ z wodg w tych
rurach, jak na przyktad armature i grzejniki.

- instalowanie gniazd wtyczkowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,60m od
krawedzi wanny lub brodzika. Gniazda te nalezy zabezpieczaC wytgcznikami
ochronnymi réznicowoprgdowymi o znamionowym pradzie rdznicowym nie
wiekszym niz 30mA .

UWAGA :
Oprzewodowanie tgcznie z osprzetem wbudowane wewnatrz czesci scian
lub przegrod, ktére ograniczajg strefe 0, 1 lub 2 powinno by¢ umieszczone
co najmniej na gtebokosci 5cm.
Gniazda wtyczkowe 230V szczelne IP44 instalowa¢ min.60cm od krawedzi
wanny lub(i) brodzika.

11.0.0chrona przeciwporazeniowa.
Ochrone podstawowg przed porazeniem prgdem elektrycznym uzyskac nalezy
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddéw o
stopniu  ochrony co  najmniej IP4X  uzupetnione  wylgcznikami
réznicowoprgdowymi o 1dn=30mA. Ochrone dodatkowg (przed dotykiem
posrednim) zrealizowano za pomocg samoczynnego wytgczenia przy
zastosowaniu wylgcznikdw instalacyjnych we wspotdziataniu z wytgcznikami
przeciwporazeniowymi. Rozdzielnice ponadto posiadajg Il klase ochronnosci.
Wszystkie obwody oraz linie zasilajgce powinny by¢é powykonawczo
sprawdzone pod wzgledem skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.
Uktad sieci TN-S. W rozdzielnicy nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu (zyty)
PEN na przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N. Wszystkie urzgdzenia
odbiorcze i rozdzielcze podlegajgce ochronie przeciwporazeniowej dodatkowej
wymagajg doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przytgczenia go do
dostepnych czesci przewodzacych (zaciskdow uziemiajgcych - ziemia). Przewod
neutralny N nie nalezy tgczyé bezposrednio lub posrednio z przewodem PE.
Przewdd N powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody
fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzacych. To samo dotyczy
zaciskow N. Przewod PE powinien mieC izolacje koloru Zzétto-zielonego.
Przewody PE i PEN nie powinny mie¢ zadnych elementow przerywajgcych prad
(bezpiecznikow, tgcznikow itp.) tak w obwodach jak i w linii zasilajgce;.
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12.0 Obliczenia techniczne.
Dane energetyczne:
Instalacja odbiorcza TN-S, L+N+PE, 230V, 50Hz, System ochrony przed
porazeniem: szybkie samoczynne wylgczenie zasilania”, przy pomocy
wytgcznikdéw instalacyjnych nadprgdowych, oraz wytgcznikow ochronnych
réznicowoprgdowych.
Wskazniki elektroenergetyczne:
Moc: Pg = 3,2 kW
Prad: Iz =14 A
Inb = 20A
tgfi=>0,4
Un = 230V+5/-10%,50 Hz

Dobieranie przekroju kabla i sprawdzenie na obcigzalnos¢ dtugotrwata.
Projektowany kabel typu kabel YDY 3 x 6 mm? producent
TELEFONIKA-Kable, In,= 3xS301C20A, I,= 31A

l,> g

gdzie: |, - obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla
Iz - prad obliczeniowy

l,> I

31A > 18,6A

Kabel YDY 3x6mm? - sprawdzenie na obcigzalno$é dtugotrwatg wg. warunkéw
z PN-91 E-05009/43 p433.2
I, LI,
I, <1.45.1,
gdzie :
Iz — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym
|, — obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow
I, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
(I przyjeto dla bezpiecznikdéw — 1.6:1,, a dla wytgcznikéw instalacyjnych —
1.45-1,).
I, LI,
I, <1.45.1,
14 <20<31
29<1,45 x 31

Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z kablem YDY3x6mm? jest
zachowana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Projekt wydzielenia ciggu komunikacyjnego dla os6b niepetnosprawnych miedzy windg a administracjg na
poziomie parteru w budynku Domu Pomocy Spotecznej Dolice, ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice



12

Elpromal)

TB — oswietlenie — YDY 3x1,5mm?
le=4,5A 1,=10A |,=13,5A

4,5A < 10A < 13,5A

14,5A < 19,57A

TB - gniazdka jednofazowe — YDY 3x2,5mm?
lg=8,7A I,=16A 1,=18A

<1, =1,

I, < 1,451,

8,7A < 16A <18A

23A < 26,1A

12.1.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem w systemie TN-S
wykonaé metodg pomiarowg sprawdzajgc warunek:
Zsxla < Uo
gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
|, — prad wytaczajgcy po czasie < 0,4 s
Uo =230
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
inwestor : Dom Pomocy Spotecznej
ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice
branza: ELEKTRYCZNA
opracowat: inz. RYSZARD MADEJSKI

upr. proj. nr ZAP/0160/PWOE/05
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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWU i ZDROWIU LUDZI.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

U transport i roztadunek materiatow budowlanych,

U prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,

U praca na wysokosci z udziatem drabin,

U praca z elektronarzedziami,

porazenie prgdem elektrycznym.

2.1. Zagadnienia ogodlne.

Wykonywanie robd6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okredlony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nieposiadajgcych znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen -elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy
w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegdétowych instrukcji
i wskazdéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony
w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach
narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie prgdem
elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

U

2.2. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierkg i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu
stanowiska. Praca na wysokosci moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich
urzagdzen, rusztowan, pomostow i podnosnikow oraz wtasciwych dla tego rodzaju pracy
ochron zabezpieczeh oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy stosowac¢ typowe
rusztowania posiadajgce aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do
przewidywanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do
pracy w podno$nikach uzywac szelek lub paséw bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

2.3. Pozostale prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone.

Sprzet oswietleniowy i urzgdzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu
prac powinny spetnia¢c wymagania ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne oraz narzedzia
pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie sprawnosci
technicznej, gwarantujgcym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzgdzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych nalezy wykonywac¢ po wylgczeniu urzgdzen spod napiecia. Na
budowie wolno stosowaé wytgcznie maszyny, urzgdzenia i sprzet posiadajgcy atesty i
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia zasilane energig
elektryczna powinny posiadaé Il klase ochronnosci i by¢é oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B” oraz powinny zostaé podtgczone przez uprawnionego elektryka.
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W miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajgce
wskazéwki postepowania w razie wypadku, awarii, pozaru, wybuchu, porazenia prgdem
elektrycznym oraz wyciggi z przepisbw bhp okreslajgcych podstawowe zasady
bezpieczenstwa, warunkdéw i higieny pracy.
3.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
o szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi na
polecenie pisemne przez wyznaczone w tym celu osoby,
o zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego,
Wykonywanie robo6t budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych
powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okredlony szczegétowo w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie
nalezy dopuszcza¢ pracownikdw nieposiadajgcych znajomosci przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.
Pracodawca jest zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy
w zakresie przepisow i zasad bhp/ szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest opracowanie szczegotowych instrukciji i
wskazéwek dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku pracy o raz
prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci przepiséw
i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony
w odziez ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne $rodki ochrony przy pracach
narazajgcych go na uszkodzenia ciata, urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie prgdem
elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.
4.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét), stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

= organizowac stanowiska pracy godnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

= dbac o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

= organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

= dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
przeznaczeniem,
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Na podstawie:
oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy,
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik
budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i
ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).Kierownik budowy obowigzany jest informowacé pracownikéw o sposobach
postugiwania sie tymi sSrodkami.

Wykonawca robét zobowiagzany jest do :

-wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki w sprawach BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80

poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151

p0z.1256) z dnia 27.08.2002r.

- uzgodni¢ pisemnie z wiascicielem sieci elektroenergetycznej (ENEA Operator) terminy
wytgczen instalacji spod napiecia;

- zapewnic aby w rejonie robét przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia wykonawcze;

- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do rob6t zgodne z
aktualnymi przepisami;

- zapewni¢ wyposazenie ww. oséb w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe
przeszkolenie BHP;

- przed przystgpieniem do robét spisa¢ harmonogram robot ze wskazaniem zagrozen
wystepujgcych w trakcie robdt, z ktérym zapoznac wszystkie osoby przebywajgce w
rejonie robét. W harmonogramie robo6t wyszczegdlni¢ zabezpieczenia, ktére uniemozliwig
powstanie na budowie zagrozenia zycia i zdrowia pracownikéw i 0séb postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuacjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny
za wszelkie uszkodzenia sieci obcych.
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Teren budowy:

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajgce skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

-napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25V pradu
przemiennego lub 60V pradu statego,

-gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowoprgdowymi o
znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wytgcznik powinien
zabezpieczac nie wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych),

-sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44,

-preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikéw, narzedzi oraz urzgdzen o
Il klasie ochronnosci,

-cata instalacja i urzgdzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone
wytgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500mA.

Zaproponowane w niniejszym Projekcie Budowlanym rozwigzania nalezy realizowaé

zgodnie z:

o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych
(Dz.U.RPNr10z8.02.1995r.,p0z.189wraz z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dn.5sierpnia1998r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych(Dz.U.RP Nr107z1998 roku, poz. 679 wraz z pozniejszymi zmianami),

o Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31lipca 1998r.

w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie(Dz.U.RPNr113 z 1998 roku, poz.728 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

o Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(tekst ujednolicony Dz.U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami);

Ponadto:

Q wszystkie roboty budowlane i montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

QO wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okreslanym przez normy oraz przez producentéw poszczegolnych wyrobow, elementéw,
produktéw, materiatéw i urzgdzen.

QO wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod S$cistym
nadzorem osob uprawnionych do wykonywania tych prac.

O wszystkie uzyte do budowy materiaty i urzadzenia zastosowane w projektowane;j
inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty przeciwpozarowe, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Q podtgczenie do czynnych urzadzeh elektroenergetycznych nalezy wykonaé po uprzednim
(zgodnym z przepisami BHP) przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za zgodg
wiasciciela sieci elektroenergetycznej.

Q prace z zakresu projektu powinny wykonywac osoby posiadajgce wiasciwe kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Elpromal

Z punktu widzenia przygotowania wykonawcy do wykonania robét wykonawca: powinien
posiada¢ doswiadczenie potwierdzone odpowiednimi referencjiami oraz posiadaé
odpowiednie atestowane wyposazenie, ponadto powinien posiada¢ odpowiednio
przeszkolony personel przygotowany do wykonania robét elektrycznych, szkolenia BHP
oraz szkolenie SEP.

O wszelkie watpliwosci dotyczgce dokumentacji nalezy rozstrzygaé w trybie nadzoru
autorskiego. W rozstrzygnieciach spraw finansowych powinni bra¢ udziat przedstawiciele
Inwestora i technicznego nadzoru inwestorskiego.

0 kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora
bedg naruszeniem przepiséw wynikajgcych z Ustawy z dnia 4 lutego1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych,

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem z zachowaniem warunkéw technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robdét oraz stosowania materiatbw budowlanych,
a takze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami stosowanymi w budownictwie:

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasno niebieskiego, natomiast przewodu
ochronnego zotto-zielonego.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy zapozna¢ sie szczegotowo
z projektem opiniami i uzgodnieniami do projektu.

Po zakonhczeniu prac wykonac¢ pomiary opornosci izolacji przewoddw, rezystanciji uziomow i
skutecznosci ochrony przed porazeniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, obowigzujacymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych branzy elektrycznej stan
prawny 2018 r.

Opracowat: inz. Ryszard Madejski
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych - nr upr. ZAP/0160/PWOE/05

mgr inz. Pawet Madejski

uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych-
nr upr. ZAP/0177/PBE/17
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r ,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane”
DU Nr 93 poz. 888 artykut 20 projektant oSwiadcza, ze : niniejsza dokumentacja techniczna
jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzit:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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LACHODNIOPOMORSKA
0 KREGOWA
P E R A
INZYNIEROW
d BUDDWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA EWALIFIEACY INA
Sygn. aki ZAP.OKK-7131.7132e/1 35108 Szczecin, dmia 30 grudma 2005r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnis 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzymierdw budownictwa oraz urbanistow (D2 U z 2000 r. Nr 5 poz 42 = pdén zm)
iart, 12ust Tpkt1-5 art. 12 ust J,art 13 ust. 1 pkt 12, 8t 14 ust, 1 pki 5 ustawy 2 dnia
7 lipea 19%4r. Prawo budowlane (fekyw jednolity. Dz U = 2003r. Nr 207, poz 2006 2 pdin. zm )
oraz § 12 pkt 1, § 24 uwst | rovporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dmia 18 maja 2005r,
wsprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz L Nr 96, poz £I7),

w pwigzhou = art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (D, U0 2 2000r. Mr 85 poz 1071,
5 pogm, zm.)

Lachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz, o kierunku elektroiechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny ZAPOLS/PWOENS

do projekiowania i Kierowania robotami bodowlanymi bez opranicren
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirveznych i elekiroenergetyeznyech

UZASADNIENIE

W ozwinzku 2 uwzplednieniem w calodei dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstgpuje
sig od uzasadnienia decyeji. Lakres padanych wpravwmien budowlanyveh wekazano na odwrocie
decyzi,

Fouczenie
Od ninigjszej decyzji shisy ndwolanic do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnei Polskie Izby Ingyniendw
Budswiictwa w Warsziwid, I posrediniciwem Lachodniopomorskie] Okregowsj lzby  Inzyniendw
Budowniciwa w Szczecinie w znminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy Okregowej @:ﬂjﬂhﬁklﬂ}fjﬂﬂ]
l. Stanistaw Kaminski ...... 5w 2 5 ben
2, Krzysziof Motvlak

£ phy Tl .I
3. Irena Zywuszko .../ %fﬁﬁ S D

Projekt wydzielenia ciggu komunikacyjnego dla oséb niepetnosprawnych miedzy windg a administracjg na
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Zaswiadczenie
o numes e warsflkacsjnsm.
FAP-ZER-YEMN-IMT *

Pan Ryszard MADEISK] o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664,/01

adres zamieszkania ul. B_Prusa 12/1, 73-110 STARGARD 5ZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wafne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu w dniv 2017-12-21 roku przez:

Zypmunt Meyer, Przewndniczgoy Rady Zachodniopomorskisj Diregowe] lzby Infynierow Budownictwa.

[Taeediadm art. 5 et } ustewy ¢ dila 1B wersdada 2001 & & podplile alektranleanym (Do LWL 32001 Hr 130 pes. 14500 dane w podtes
kL ieic i opalibeta be bpecinyn gl saimn ahakt resiiinyes weyll bovwaig s piey ! | P o cof Ty et 44
rhwEsdwidter pod wiglpdam shuthds praswych dob Lo Cntall podplissnl wiainohgcinyed, )

* W enydieec iy poptewssdd damych w slnlipayn taded edeeardu moknig sprivedid ta pomocy ndmany waryTTlesjnigo Bidwledcrania na
strenibe Pokilla] 2y dyhilards Budowslctea waw aibooing.pl kb bemakiijye shy & Barem sdalidwe] Obrggasa] by Inlyshards
Buid owerse Uara.
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LACHODMNIOPOMORSEA,

O KREGD W A ) . .-":r .
17BA INIYNIEROW Szezecin, doia 77 grodnia 20017 1.

BUDOWRNI|CTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Syin. akt: ORE-0054-0033(4)17

DECYZJA

Na podstawic an. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia |5 gnudnin 2000 r o ssmorzadach zawodowych
architektow araz ingynierdw budownictwa (t.j. Dz, T, 2 2006 r. poz. 1725), arl. 12 ust. 2, ust. 3, ust. ¢
pkt 1§ art, 14 usi. 1 pkt 4 Iit. ¢ ustawy = dnia 7 lipeca 1994 r. Prawo bodowlane (1j. Dz U, 2 217 r.
poe. 1332, 7o zm.) oraz § 14 ust. 5 rogporzadzenia Ministra Infrastrukiury 1 Rozwoju 2 dnia |1 wreesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (D UL z 2004 r. poz 1278},
po ustaleniu, Je zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
cgzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywmym

Fan Pawel Madejski
magister inkynier elektrotechniki
ur, dnia 13 paddziemnika | 989 r. w Szcrecinie
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mamer ewidencyjny ZAPO77/PBET
do projektowania
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | oregdzen
elektrycznych i elekiroenergetycenych
bez ograniceen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwiglednieniem w cabosci zgdania strony, na podstawie ar, 107 § 4 ustawy 2 dnia
14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (1. Dz UL = 2007 r. poz. 1257) - zwanej
dalej K p.a”, odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyveh uprawnien budowlanyeh wakazano
nd odwrocie decyzsi.

Pouczenic

Od niniejsrej decyai shudy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej 1zby Ingyniendw
Budownictwa w Warszawie, xa posrednictwen Okregowe) Komisji Kwalifikacyinej Zachodniopomor-
skigj Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa w Szerecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Fpodnie z trescig art. 127a K pas:
§ 1. W trakcie biegu terming do whiesienia odwolania strona mode zrzee sig prawa do wnigsienia odwo-
lania wobec organu administeacii publiczne, kidry wydal decvaje.
§ 2. Z dniem dorgerenia organowi administracii publicznej oswiadezenia o zreeceenin sig praws
do wniesienin odwolania preez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocn,
W przypadku #lozenia przez strong ofwiadczenia o Zreeczeniu sig prawa do odwedanie od decyzji, stronie
nie preysiuguje prawo do odwoelania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad orzeknjyey Okregowej Kemisji Kwalifikacyjnej

. F e
mgr in2. Andreej Galkiewicz * b
Preewndnicegcy OREK o~

migr inZ Edmund Tumielewicz sl N
I\ -\‘ o Z-ca Precwodnicegeege OKK

ing. Stanislew Kaminski = Lo e
Crloeek OKR

Oirzymuja:

1. Pan Pawel Madejski
ul. Lechicka 285, 73-110 S4arpard

2, Dkregowa Rads 2008

3. Ghinamy Inspekior Madzor Budowlanego

4, OKK — @
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Zaswiadczenie
0 numerze wernyfoyingm:

ZAP-YGE-JU4-TIV *

Pan Pawet MADEISK] 0 numerze ewidencyjnym ZAP/SIE/ODD3 /18

adres zamieszkania ul. Lechicka 28/5, 73-110 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Zygmiunt Meyer, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okrezowe] Izby Ingfyniercw Budownictwa,

[Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 12 wroesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elekbtroniczrsj opatrzone bezpieczenym podpisem siekironiczenym wergfibowanym przy pomocy wadnego kwalfikowansgo certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkow prawrych dokumentom apatreonym podpisami whasrarecznymi |
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Obwody o$wietlenia

Obwody gniazd wtyczkowych

Potaczenia wyréwnawcze

Tablice rozdzielcze

Przetacznik $wiecznikowy p/t 230V /6A IP 44
tacznik p/t 230V /6A 1P44

Wentylator
YDYp 3x1,5mm2

YDYp 3x1,5mm2
YDYp 3x2,5mm2

Przetacznik $wiecznikowy p/t 230V /6A [P 20
tacznik p/t 230V /6A 1P20

Gniazdo p/t szczelne ze stykiem ochronnym 230V /16A 1P44 YDYp 2x1,5mm2
Gniazdo p/t ze stykiem ochronnym 230V /16A IP20 DY 1x6mm2
Zacisk wyréwnawczy

Zakres opracowania

OLLAE ECO NT LED P44 13W
TERRA LED3900-840 L1200 IP66 30W

UWAGI:

1.0chrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-S samoczynne wytgczanie zasilania realizowane za pomoca wytacznikow nadmiarowo-pradowych, wytacznikéw réznicowo-pradowych.
2.Po wykonaniu prac - wykona¢ wtasciwe pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji przewodow.

3.Przewody neutralne stosowa¢ w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne nalezy stosowac w izolacji koloru zétto -zielonego.

4 Prace montazowe moga wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

jadalnia
17

zaplecze
18

"PORTAL" Robert Wowk
ul. Czarnieckiego 2/1, 73-110 Stargard tel. (091) 5786936, e-mail: robertwowk@02.pl

Obiekt : Projekt wydzielenia ciggu komunikacyjnego dla oséb
niepetnosprawnych miedzy windg a administracjg na
poziomie parteru w budynku DPS Dolice

Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
dz. nr geod. 1472, obreb Dolice,
gmina Dolice

Inwestor : Dom Pomocy Spotecznej
ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice

Projektant : inz. Ryszard Madejski
upr. ZAP/0160/PWOE/05

Opracowat : | inz. Pawet Madejski

Skala: Data: Rys. Nr:

¥ 11100, 7% 10.07.2018r. ye.

Tytut rysunku :

RZUT PARTERU - plan instalaciji E_']

elektrycznej
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LEGENDA:

szyb dzwigowy

Obwody o$wietlenia
Obwody gniazd wtyczkowych "PORTAL" Robert Wowk
******* — Potaczenia wyréwnawcze ul. Czarnieckiego 2/1, 73-110 Stargard tel. (091) 5786936, e-mail: rober 2.pl

Tablice ro;dz!ek;ze ) Obiekt : Projekt wydzielenia ciagu komunikacyjnego dla osob

Prze%qcznlk SWIeCZHIKOWY p/t 230V /6A P44 niepetnosprawnych migedzy windg a administracjg na
C La_CZHik p/t 230V /6A P44 poziomie parteru w budynku DPS Dolice
Wentylator Adres : ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice,
v o dz. nr geod. 1472, obreb Dolice,

Przetacznik $wiecznikowy p/t 230V /6A 1P 20 gmina Dolice

tacznik p/t 230V /6A 1P20
Gniazdo p/t szczelne ze stykiem ochronnym 230V /16A IP44 ul. Wigniowa 12, 73-115 Dolice
Gniazdo p/t ze stykiem ochronnym 230V /16A 1P20

%QO Inwestor : Dom Pomocy Spotecznej

Zacisk wyrownawczy Projektant: | inz. Ryszard Madejski

wiee sates  ZAKreSs opracowania upr. ZAP/0160/PWOQOE/05

c p© OLLAE ECONTLED IP44 13W Sprawdzit: | mgr inz. Pawet Madejski

=== TERRA LED3900-840 L1200 IP66 30W upr.ZAP/0177/PBE/17
UWAGI: . . . ) ) o ) . . ) ) Skala: Data: Rys. Nr:
1.0chrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-S samoczynne wytaczanie zasilania realizowane za pomoca wytacznikow nadmiarowo-pradowych, wytacznikéw réznicowo-pradowych. 1:100 10.07.2018r.
2.Po wykonaniu prac - wykona¢ wiasciwe pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji przewodow. Tytut rysunku :
3.Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne nalezy stosowa¢ w izolacji koloru zétto -zielonego. RZUT PIWNICY - plan insta|acji E_2
4. Prace montazowe mogg wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. elektrycznej
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NAWIAZANIE DO PROJEKTOWANEJ
ROZDZIELNICY DO ZASILANIA WINDY

UWAGI:

1.0chrona przeciwporazeniowa w instalacji TN-S samoczynne wytgczanie
zasilania realizowane za pomocg wytgcznikow nadmiarowo-prgdowych,
wytgcznikow réznicowo-pragdowych.

2.Po wykonaniu prac - wykona¢ wtasciwe pomiary sprawdzajgce
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancje izolacji
przewodow.

3.Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiego, przewody
ochronne nalezy stosowa¢ w izolacji koloru zétto -zielonego.

4 Prace montazowe mogg wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
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SZKIC POLACZEN WYROWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH W POMIESZCZENIACH

WYPOSAZONYCH W WANNE LUB NATRYSK
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UWAGA:
1. ZW - zacisk zbiorczy potgczen wyréwnawczych miejscowych,
np puszka odgatezna do zastosowan specjalnych typu PAS 7RK UP
wpuszczona w tynk lub szyna ekwipotencjalna typu UP prod. DEHN. "PORTAL" Robert Wowk
2_ Przewody wyrc')wnawcze %qczyc Z obcymi dostepnymi ul. Czarnieckiego 2/1, 73-110 Stargard tel. (091) 5786936, e-mail: robertwowk@o2.p!
czesciami przewodzacymi za pomocg, zaciskdw uziemiajacych. Obiekt : Projekt wydzielenia ciagu komunikacyjnego dla os6b
3. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze zabezpieczy¢ przed korozja. niepeinosprawnych migdzy wind a administracja na
poziomie parteru w budynku DPS Dolice
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Tytut rysunku :

Szkic potaczen wyréwnawczych dodatkowych w
pomieszczeniach wypsazonych w wanne lub (i) natrysk
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