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OPIS TECHNICZNY
1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy instalacji wod.-kan., centralnego
ogrzewania i wentylacji dla tematu:.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych zwigzanych z technologia uktadania
przewodow instalacji wod.-kan. c.o. i wentylacji.

Zakres opracowania obejmuje doprowadzenie wody zimnej 1 cieplej do projektowanych
przyboréw sanitarnych, odprowadzenie kanalizacji sanitarnej od proj. przyboréw sanitarnych,
ogrzewanie 1 wentylacj¢ przebudowywanych pomieszczen.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie

projekt architektoniczno-budowlany

uzgodnienia mi¢dzybranzowe

obowigzujace normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.1. Rury kanalizacji sanitarnej

Instalacje¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCV do kanalizacji wewnetrznej (np.WAVIN)
taczonych na wecisk i uszczelke gumowa. Projektowane odcinki instalacji kanalizacji sanitarnej
wlaczy¢ do istniejgcej instalacji w budynku wg czgsci rysunkowej opracowania. Poziomy
kanalizacyjne pod posadzka wykonac¢ z rur PCV110. Podejscia do przyboréw wykona¢ zgodnie z
PN-92/B-01707. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 1,5%.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych

1ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosic:

- 50 mm do pojedynczej umywalki, pojedynczego zlewozmywaka, natrysku, wanny

- 75 mm podejscia zbiorcze ( bez miski ustepowe;j )

- 100 mm do pojedynczej miski ustepowe;j.

Przewody odptywowe ( poziomy ) powinny by¢ w miar¢ mozliwosci utozone réwnolegle lub
prostopadle do $cian i fundamentéw budynku. Odgatezienia pozioméw powinny by¢ wykonywane
za pomocg trgjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

Pion kanalizacyjny obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi. W dolnej czesci pionu zamontowac
czyszczak. Nalezy zapewni¢ dostgp do czyszczaka przez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych.
Odpowietrzenie projektowanego pionu wigczy¢ do istniejgcego pionu wyprowadzonego ponad dach.
i zakonczonego rurg wywiewnga. Rury PCV montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych
uchwytéw. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rur¢ pod kielichem. Maksymalny
rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazde;j
kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie stale i jedno przesuwne. Przy
przejsciach rur PVC przez stropy i $§ciany konstrukcyjne nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy
wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢ masg
plastyczng nie dzialajacg szkodliwie na rury i umozliwiajagcg swobodne przesuwanie si¢ przewodu.
Istniejaca kanalizacje sanitarng nalezy wiaczy¢ do istniejace;.



4. Instalacja wodociagowa
4.1. Rury wody zimnej i c.w.u.

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PP PN 16 o
potaczeniach zgrzewanych. Instalacje wtaczy¢ do istniejacej instalacji w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu rur PP wykonawca powinien zapoznac si¢ z Poradnikiem Montera 1
przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta rur.
Rury mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podp6r statych i podp6r prze-
suwnych. Rozstaw podpo6r statych wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji prze-
wodow. Ponadto montaz podpdr statych jest obowiazkowy przy punktach czerpalnych oraz przed i
za instalowang na przewodzie armaturg. Na pionach punkty state powinny by¢ montowane pod tré;j-
nikiem, przy kazdym odejSciu. Podpory przesuwne stuzg kotwieniu instalacji do elementéw kon-
strukcyjnych budynku oraz zabezpieczaja rury przed nadmiernym wyboczeniem. Ich rozstaw zalezy
od temperatury czynnika oraz $rednicy zewngtrznej przewodu.

Przewody wodociggowe nie moga by¢ prowadzone nad przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewodow stalowych do kabli elektrycznych wynosi 0,5 m, a w miejscach
skrzyzowania 0,05 m.

Wylot wody cieptej nalezy umieszcza¢ z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony,
patrzac w kierunku przyboru sanitarnego. Przed miska ustgpowq nalezy zamontowa¢ zawor katowy
do podiaczenia ptuczki ustepowe;.

4.2. Proba instalacji wodociagowej

Po zmontowaniu instalacji wodociggowej, nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".
Przed przystgpieniem do préby ciSnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od pracy mogtyby zakléci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elemen-
ty nalezy zastgpi¢ zaslepkami. Po napetnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzyc.
Podczas préby szczelnosci wstepnej nalezy poddac instalacje dziataniu cisnienia prébnego 1,5 razy
wiekszego od ci$nienia roboczego nie wigkszego jednak niz cisnienie max poszczegdlnych elemen-
tow systemu. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w
odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6
bara.
Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg probe gtéwna. W tym czasie
ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2 bara.
Podczas proby szczelno$ci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

5. Instalacja c.o.

W przebudowywanych pomieszczeniach, dla pokrycia zapotrzebowania na ciepto,
zaprojektowano grzejniki. W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe. Na gatgzce
powrotnej grzejnikow tazienkowych zamontowac¢ zawory odcinajace o $rednicy 15mm, na gatgzce
zasilajacej zamontowac zawory termostatyczne. W pozostaly pomieszczeniach zaprojektowano
grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem od dotu z wbudowanymi zaworami termostatycznymi.Na
kazdym podejsciu do grzejnika zamontowac¢ podwdjne kurki kulowe , umozliwiajagce demontaz
grzejnika w czasie awarii instalacji bez koniecznos$ci oprézniania ztadu instalacyjnego. Zawory
termostatyczne wyposazy¢ w gtowice. Odpowietrzenie grzejnikow indywidualne w postaci
odpowietrznikOw recznych.



Rurociagi instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych w technologii zaprasowywanej C-
Stahl.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace. Wszystkie przejscia
rurociggéw przez przegrody budowlane (tj. Sciany wewngetrzne, stropy) nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym 1 ognioodpornym np. HILTI, nie dziatajagcym korozyjnie na rur¢ 1 umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie si¢.

Podczas uktadania rur $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta rur.

Rury zabezpieczy¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki
poliuretanowej ( np. system THERMAFLEX ).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | grubosé izolacji réwna $rednicy
wewnetrznej rury

4 Przewody 1 armatura wg poz. 1-2| Y2wymagan poz. 1-2
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Po zmontowaniu instalacji i przed zakryciem rur, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Proba szczelnos$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie 0,6 MPa.
Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$¢ ztacz. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek przeciek6w nalezy je usung¢ i wykonac prébe od poczatku. Po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem préby szczelnosci mozna przystapi¢ do zakrycia przewodow.
Podczas zakrywania rury c.o. powinny pozostawa¢ pod cisnieniem min. 0,3 MPa. Wymaganie to
jest podyktowane mozliwos$cig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac
budowlanych (wylewanie posadzek itp.) i tatwego ewentualnego wykrycia oraz usunigcia usterek.
Po zakonczeniu rob6t montazowych i przeprowadzeniu préby szczelno$ci nalezy przeprowadzié
probe instalacji na goragco wraz z regulacja.

6. Wentylacja

W przebudowywanych pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ z wykorzystaniem
istniejgcych kanaléw wentylacyjnych. Projektowane pomieszczenia wyposazy¢ w wentylatory z
przepustnicami zwrotnymi. Wydajno$ci wentylatorow zgodnie z czgscig rysunkowa opracowania.
Wentylacja zapewnia¢ bedzie wymiang powietrza w iloSci:

-50m3/h dla miski ustgpowe;j
-50m3/h tazienka/natrysk
- 4 wymiany /h — szatnia.

Projektowane kanaly wentylacyjne wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych typu spiro.
Projektowane kanaly wiaczy¢ do istniejagcych kominéw wentylacyjnych wg czesci rysunkowe;j
opracowania. Wentylatory montowa¢ zgodnie z DTR urzadzenia.



7. Uwagi koncowe

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i1 zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Cato$¢ rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP

1 zaleceniami producentOw rur 1 armatury.

Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe”

Trasy rob6t zanikowych instalacji ( przewodéw ) muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej i przekazane uzytkownikowi obiektu. Mozliwe sg do zastosowania zamienniki
materiatéw i urzadzen innych firm niz zaproponowane w projekcie ( po konsultacji z
projektantem ) o ile odpowiadajg przyjetym w projekcie parametrom.

Wszystkie uzyte materialy i urzagdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie s3:

1) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych:
a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobata techniczng
2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego
wplywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.
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TERMOSTATYKA
Biuro Projektow
Piotr Konciak

Ul. Serbska 7/2
73-110 Stargard

tel. 0502 441 806
e-mail: termostatyka@wp.pl
NIP: 854-201-37-53

RYSUNEK: RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O. | WENTYLACJI
TEMAT: Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie

szerokosci drzwi do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w budynku DPS Dolice
ADRES: ul. Wiéniowa 12, 73-115 Dolice, DATA

dz. nr geod. 1472, obreb Dolice, gmina Dolice 07.2018
INWESTOR: Dom Pomocy Spotecznej SKALA

ul. Wisniowa 12, 73-115 Dolice 1:100
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