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Dom Pomocy Spotecznej w Dolicach

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych

Oznaczenie przedmiotu zamdwienia wg kodoéw nowego Wspdlnego Stownika Zamdwien
(CPV) na podstawie rozporzgdzenia komisji (WE) nr 213/2008 z 27.11.2007 r.:

Kod podstawowy

45000000-7 Roboty budowlane

Kody rodzajowe

4511 13 00-1 roboty rozbiérkowe

45 26 25 00-6 roboty murarskie

45 42 11 30-6 instalowanie drzwi

45 43 11 00-8 ktadzenie terrakoty

45 42 21 00-8 roboty malarskie

45 42 11 52-4 instalowanie scianek dziatowych

ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1.

1.2

1.3.
1.3.1.

WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i od-
bioru robdét, ktore zostang wykonane w ramach zadania: ,,Dom Pomocy Spotecznej w
Dolicach - Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie sze-
rokosci drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku DPS w Dolicach”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je sto-
sowac w wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

e SST 01.00 Prace rozbiérkowe

e SST 02.00 Wymiana stolarki

e SST 03.00 Roboty tynkarskie

e SST 04.00 Prace posadzkowe

e SST 05.00 Roboty malarskie

Przewidziane zamowieniem roboty budowlane sg typowymi robotami remontowymi
w obiektach uzytecznosci publicznej i wymagajg wiasciwego zorganizowania placu bu-
dowy, rozebraniu przewidzianych w projekcie elementéw istniejgcych budynku, re-
nowacji elementow istniejgcych oraz wykonaniu nowych elementéw lub ich wymianie.
Szczegotowy zakres robodt, sposéb wykonania i wymogi w zakresie technicznego
spetnienia zamowienia zawiera opis oraz przedmiar robét stanowigce zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.
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1.3.2.

14.

1.4.1.

1.4.2.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdtowych, normy panstwowe, in-
strukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy pomieszczenie
przeznaczone do remontu (toaleta) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Przedmiary Robét

Przedmiary robdt opracowane na podstawie obmiaru elementéw. Wykonawca zo-
bowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje: Projekt organizacji i har-
monogram robat.

1.4.3. Zgodnos$¢ Roboét z Przedmiarem Robot i ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choc-
by w jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedédw lub opuszczen w opisie i
Przedmiarze Robot, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane robo-
ty i dostarczone wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowla-
nych i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalne-
go przedziatu tolerancji. W przypadku gdy wyroby budowlane lub roboty nie bedg w
petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
wyroby budowlane beda niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszel-
kie inne srodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu prac remon-
towych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umow-
ng, fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaze-
nie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpie-
czenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszy-
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

nach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby
powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow. Uzycie wyrobow budowlanych, ktére wptywajg na trwate zmiany
srodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz za-
lecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek wyroby budowlane z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdét muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter nie-
bezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze be-
da spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
wyrobow budowlanych Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robdt remontowych w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokéf terenu
prac remontowych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wfasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpie-
czenia przed:

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
* mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow ochrony przeciwpozarowej, oraz bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami izabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Wyroby budowlane, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg do-
puszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow budowlanych wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego od-
powiednimi przepisami. Jezeli Wykonawca uzyt wyrobéw budowlanych szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek za-
grozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
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1.4.9.

2.2.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
pod ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania re-
montu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powia-
domi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostar-
czajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Okreslenia podstawowe

* Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robodt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-
rowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

* Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stro-
nami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w for-
mie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

*  Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi.

* Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

* Przedmiar Robot - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

WYROBY BUDOWLANE

Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
wyrobow budowlanych przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdto-
we informacje dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wy-
dobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobéw bu-
dowlanych z danego zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroby budowla-
ne z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowa-
dzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane z dopusz-
czonego zrodta w sposdb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w cza-
sie postepu robaot.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zacho-
waly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu remontu w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawce.
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2.3.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw budowlanych do innych ro-
bét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych wyrobéw budowlanych zosta-
nie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane Wykonawca wykonuje na wia-
sne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju wyrobow budow-
lanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim za-
miarze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem wyrobu budowlanego, albo w okre-
sie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze byé pdzniej zmie-
niany bez zgody Inspektora.

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych ro-
botach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie mo-
ze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkdw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ro-
bot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow, Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
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osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych i wewnetrznych na koszt Wyko-
nawcy,

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za ja-
kos¢ zastosowanych wyrobow budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
PN, EN, sztuke budowlang i ST oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokol-
wiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w realizacji robét zostang, jesli wy-
magac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Kontro-
la robét przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
kfadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowla-
nych i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych dokumentach
umowy w ST, PZJ, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In-
spektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach wyrobéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Pole-
cenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci wyrobéw budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni system kon-
troli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania préobek, badan wyrobéw budowlanych oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig za-
pewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze zawartymi w Wymaganiach
Technicznych i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre-
$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie ro-
bét zgodnie z Umowg, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawi-
dtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji, Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne infor-
macje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, In-
spektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
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uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw. Wszystkie kosz-
ty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonaw-
ca,

6.2. Certyfikaty i deklaracje

6.2.1. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obje-
te certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona na plac robét musi posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.2.2. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru,

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty Budowy
6.3.1. Dziennik Robét

a)

b)

d)

e)

Dziennik Robdt jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Za-
mawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Bu-
dowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy.

zapisy w Dzienniku Robdt muszg by¢ dokonywane na biezgco i muszg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospo-
darczej strony budowy.

kazdy zapis w Dzienniku Robot musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpi-

sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowi-
ska stuzbowego, Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w po-
rzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

zatgczone do Dziennika Robdt protokoty i inne dokumenty beda oznaczone ko-
lejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspekto-
ra.

do Dziennika Robot nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu robét, uzgodnienie przez Inspektora programu
zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét przebieg robét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwa-
gi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robodt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan po-
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gody itemperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
* Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Robét bedg przed-
tozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

6.3.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposéb
ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

6.3.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 1-2, nastepujace
dokumenty:

* zgloszenie robét remontowych;

» protokoty przekazania Terenu robdt,
* protokoty odbioru robdt,

* protokoty ustalen,

* korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2.

7.3.

Dokumenty robét bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw dotyczacych remontu spowo-
duje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty dotyczgce remontu bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét

e Obmiaru robot dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu o szczegétowe
zestawienie przewidywanych robét do wykonania dostarczonych przez Zamawiajace-
go oraz doktadnej wizji na terenie robot przed ztozeniem oferty.

*  Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw i jakikolwiek btad lub przeocze-
nie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bfedne dane zostang poprawione wedtug in-
strukgji Inspektora na pismie.

*  Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

* Dtugosc i odlegtos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedzie mierzo-
na poziomo, wzdtuz linii osiowej,

* Jezeli ST wtasciwa dla danych robét nie przewiduje inaczej, objetos¢ wyliczona bedzie
jako iloczyn dtugosci i sredniego przekroju

* llosci obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub w kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt muszg by¢
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byé przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie przez caty okres trwania robét
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7.4.

8.1.

8.2,

8.3.

Czas przeprowadzenia obmiaru

obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spo-
sOb zrozumiaty i jednoznaczny,

wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mo-
g3 by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom od-
bioru:

1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi wstepnemu

4) odbiorowi koricowemu.

Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu;

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez opdzniania ogélnego postepu ro-
bot;

Odbioru robét dokonuje Inspektor;

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony nie-
zwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Robdt i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Odbidér wstepny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odnie-

sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci;

Catkowite zakornczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzo-

na przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robdt z bezzwtocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora;

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoscio-
wej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizu-
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alnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST;

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wyko-
naniu robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych;

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetnia-
jacych w warstwie scieralnej lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego;

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan ST z uwzglednieniem tolerancji nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, ko-
misja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

8.4.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce do-
kumenty:

a) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub za-
mienne);

b) Dzienniki Robdt i Rejestry Obmiardw (oryginaty);

c) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
zSTiPZ;

d) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z ST i PZJ.

e) opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZ),;

f)  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetoze-
nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

g) instrukcje eksploatacyjne zamontowanych urzgdzen sanitarnych i elektrycznych.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
€3 wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zesta-
wione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot po-
prawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Od-
biér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. "Odbiér wstepny Robét".
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9.2,

10.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z kosztami:
e wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

*  wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

*  koszty posrednie,

*  zyskkalkulacyjny i ryzyko,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

Koszty obcigzajace Wykonawce

*  przygotowanie i zabezpieczenie terenu robot

*  zuzycie wody i energii elektrycznej

*  zapewnienie bezpieczenstwa osobom trzecim podczas realizacji robot
e uporzadkowanie i doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego

PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo Budowlane z da. 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami;

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

*  Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z da 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

*  montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

*  Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z da 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw BHP;
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 01.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie

prace rozbiorkowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot rozbiérkowych przy realizacji zadania: ,Dom Pomocy Spotecznej w Doli-
cach - Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci
drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku DPS w Dolicach”.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogolne
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét raz za ich zgod-
nos¢ z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane obejmuja nastepujacy zakres prac budowlano - remontowych:

* wykucie oscieznic drzwiowych

* rozbidrka fragmentéw Scianek dziatowych

* rozbidrka posadzek

* demontaz drzwi wewnetrznych

* roboty tynkarskie

* roboty malarskie
1.4.1. Prace towarzyszace

* prace porzadkowe

*  wywiezienie gruzu na wysypisko do tego przeznaczone.
2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST 00.00 ,Wymagania
0golne"

3. SPRZET.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Inspektor poleci usungé z placu budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom kontrak-
tu i wymaganiom sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. TRANSPORT
Reczny i samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT
Kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych oraz demontazowych nalezy wykonaé
zgodnie z technologiag robét remontowych oraz z przedmiarem robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI
Inspektor sprawdzi zakres i jakos¢ wykonanych prac rozbiérkowych zgodnie z przedmiarem
robot.

7. ODBIOR
Podstawg do odbioru wykonanych prac rozbiérkowych stanowi stwierdzenie zgodnosci z
zakresem prac w Przedmiarze robot i ST.
Inspektor nadzoru dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej wykonanych robot.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 02.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie
robét murowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
bét w zakresie robdt murowych przy realizacji zadania: ,Dom Pomocy Spotecznej w Do-
licach - Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci
drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku DPS w Dolicach”.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim zna-
czeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Wymagania ogolne
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgod-
nos$¢ z dokumentacja projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdét przy wykonywaniu na-
stepujacych robét murowych:

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

« Scianki dziatowe,

« Inne roboty murowe

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi nor-
mami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 1.5.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1.1 Cegta

Cegfa w zaleznosci od rodzaju i typu oraz od miejsca zastosowania powinna odpo-
wiada¢ wymaganiom ustalonych w normach.

Stosowanie cegty o wymiarach nie objetych powyzszymi normami dopuszcza sie tyl-
ko w robotach renowacyjno-konserwatorskich oraz w przypadku robdt murowych
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wykonywanych z cegty rozbidérkowej, jesli to zostato przewidziane w dokumentacji
technicznej.
W stupach i filarach stosowanie potowek cegty i innych cegiet utamkowych ponad
ilo$¢ konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.
W murach nosnych niezbrojonych dopuszcza sie stosowanie potédwek cegty w liczbie
nie przekraczajacej 15%, a w murach nosnych zbrojonych — 10 % catkowitej liczby
uzytych cegiet. W $cianach wypetniajgcych, w murach podokiennych oraz w scia-
nach najwyzszej kondygnacji i na poddaszu (z wyjatkiem muréw
ognioochronnych) dopuszcza sie uzycie cegiet utamkowych przy jednoczesnym za-
stosowaniu co najmniej 50% cegiet catych i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin.
Przed wbudowaniem cegta powinna by¢ moczona (polewana wodg).

2.1.2 Bloczki gazobetonowe kl.600
Klasa gestosci Srednia wytrzymato$é na $ciskanie [MPa] 600 3,0
Klasa gestosci
Wspotczynnik obliczeniowy
Wartos$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta U [W/m2K] dla $cian z bloczkéw SOLBET
o okreslonej odmianie i grubosci [mm]
A [W/mK] 60 80 120 180 240 300 360 420 600 0,160 1,84 1,50 1,09 0,78 0,60 0,49
0,42

2.2. Zaprawy

Do murdéw niezbrojonych nie narazonych na trwate i silne zawilgocenie moga by¢ stoso-
wane zaprawy budowlane wapienne, cementowo-wapienne wg PN-90/B-14501; a tam
gdzie to jest uwarunkowane wzgledami konstrukcyjnymi — takze zaprawy cementowe wg
PN-90/B-14501. Do konstrukcji murowanych znajdujacych sie w warunkach wilgotnych
nalezy stosowad tylko zaprawy budowlane cementowe. Poza tym do murdéw niezbrojo-
nych mogga by¢ uzyte zaprawy specjalne, np. zaprawy kwasoodporne.

Do murow zbrojonych powinny by¢ stosowane zaprawy budowlane cementowe wg PN-
90/B-14501, przy czym marka zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz 50 w przypadku muréow
znajdujacych sie w warunkach suchych, a nie nizsza niz 80 — w warunkach wilgotnych.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcego witasciwa to jest spetniajgcg wymagania ST jakosci ro-
bot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wy-
tadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskaé akcep-
tacje Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng na jakos¢ wykonywanych robdét.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy-
twoérce.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykona-
nia elementéw konstrukcyjnych z dokumentacjg projektowg, zgodnosci usytuowania,
wymiarow i katow skrzyzowan Scian, zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i za-
praw z ustaleniami projektowymi.

Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenie dotyczace przyjetej kategorii wy-
konania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych.

W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistnia-
tych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych wa-
runkow wykonania przez projektanta konstrukgji.

Sprawdzi¢ nalezy ponadto jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od produ-
centéw deklaracji wtasciwosci uzytkowych

5.2. Zasady ogdlne

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wy-
maganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi.

W miejscach pofaczen Scian nowych ze starymi wykonac zazebione strzepia koficowe.

5.3. Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowanych wykony-
wanych przy pomocy zapraw cementowo-wapiennych nie powinna przekraczaé¢ 12 mm z
odchyleniem +3 mm oraz -2 mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci
spoiny. Mury tynkowane nalezy wykonywa¢ na spoine niepetne, pozostawiajgc spoine
niewypetniong zaprawg na gtebokosci okoto 15 mm od lica $ciany.

5.4.Tolerancja wykonania
Przyjmuje sie tolerancje wykonania murdéw klasy N1.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £ 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub
stupdw.
Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoi-
mienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charak-
terze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.
Dopuszczalne odchytki wymiardw i usytuowania $cian nie mogg by¢ wieksze niz:

« wysokosc i dtugos¢ kazdego pomieszczenia £ 20 mm

« usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

« odlegtosc¢ sgsiednich scian w swietle £ 15 mm

« odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h —h/300

« wygiecie z ptaszczyzny Sciany £ 10 mm lub h/750
Dopuszczalne odchytki grubosci murdw nie mogg przekracza¢ + 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzy-
wienie) nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku catej sciany.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworédw w Swietle osScieznic nie powinno by¢ wiek-
sze niz +15 mm - 10 mm.
Dopuszczalne odchylenie muréw o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchy-
lenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.
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Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz
20 mm.

5.5. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki 50,
przy czym rozpietos¢ powyzej 5 m albo przy wysokosci wiekszej niz 2,5 m nalezy w co
czwartej spoinie poziome] ukfadaé zbrojenie z bednarki lub pretédw okragtych. Scianki
dziatowe powinny byé potaczone ze Scianami za pomoca strzepi zazebionych krytych, a
zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na gtebokos¢ co najmniej 7 cm.

5.6. Nadproza

Nadproza z belek prefabrykowanych zelbetowych (np. nadproza typu L) i monolityczne.
Mur podtrzymujacy kornce belek powinien by¢ wykonany na zaprawie cementowej marki
co najmniej 50.

5.7. Oscieznice okienne i drzwiowe

Oscieznice okienne i drzwiowe powinny by¢ zwigzane z murem za pomocg kotwi stalo-
wych z bednarki. W przypadku oscieznic metalowych dopuszcza sie uzycie kotwi ze stali
zbrojeniowej o Srednicy 8 mm. Kotwy powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby ich odstep od
progu i nadproza nie byt wiekszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat 75 cm w
drzwiach, a 100 cm w oknach.

W murach grubych, gdy oscieznice sg osadzane jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw, je-
den koniec kazdej kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety, tak aby po ustawieniu osciezni-
cy koncowki te znajdowaty sie w spoinie pionowej muru w odlegtosci odpowiadajacej %
lub 1 cegle od zewnetrznej krawedzi oscieznicy.

Drugi koniec kazdej kotwi powinien by¢ po zagieciu przybity do oscieznicy drewnianej
gwozdziami lub przytwierdzony wkretami, a w przypadku oscieznicy metalowej — przy-
spawany lub przysrubowany. Gdy oscieznice sg osadzane w gotowych otworach, kotwy
powinny by¢ od razu przytwierdzone do oscieznicy od strony muru, a ich drugi koniec po
zagieciu wpuszczony na gtebokos¢ co najmniej 25 cm w gniazda pozostawione w murze i
potem wypetnione zaprawg cementowa marki 50 lub 80. W otworach okiennych dopusz-
cza sie osadzenie oscieznic drewnianych przez przybicie kotwi do uprzednio osadzonych w
murze klockéw drewniano-betonowych o wymiarach odpowiadajgcych % cegty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projek-
tem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3: m2 wykonanego muru

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robédt zanikajgcych wg zasad podanych powy-
zej.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzér Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena jednostkowa wykonania muru obejmuje:
« wymurowanie $cian wraz z wykonaniem narozy oraz przewoddéw wentylacyjnych i
dymowych
« zbrojenie scianek bednarka
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10.

ustawienie i rozebranie rusztowan

PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

« PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

« PN-89/H-84023/6 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

« PN-EN 845:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw

« PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

« PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-69/B-10023 Roboty murowe z cegty. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

« wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo ogdlne czes¢
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 03.00)

wykonania i odbioru robét w zakresie
wymiany drzwi wewnetrznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot rozbiérkowych przy realizacji zadania: ,Dom Pomocy Spotecznej w Doli-
cach - Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na par-terze oraz dostosowanie szerokosci
drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku DPS w Dolicach”.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogolne
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét raz za ich zgod-
nos¢ z przedmiarem robét, ST oraz z poleceniami Inspektora.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty budowlane obejmuja nastepujacy zakres pracach budowlano - remontowych:
* demontaz istniejacych drzwi i o$ciezy (wg dokumentacji)
* montaz nowych osciezy z drzwiami o odpornosci ogniowej wedtug zestawienia
* demontaz starej stolarki drewnianej z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi,
*  montaz nowej stolarki okiennej z funkcjg oddymiania
*  osadzenie parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej,
*  uszczelnienie styku oscieznic i osciezy piankg poliuretanowa
*  naprawa i uzupetnienia tynkow osciezy,
*  pomalowanie tynkéw osciezy farbg emulsyjng

1.4.1. Prace towarzyszgce
*  zabezpieczenie folig posadzek i oston grzejnikowych;
*  wywiezienie zdemontowanych okien oraz ewentualnego gruzu na wysypisko do tego
przeznaczone.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobédw budowlanych podano w ST 00.00 ,Wymagania
0golne"

2.2. Wymagania szczegotowe.
Wyrobami budowlanymi stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjg
s3:
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* drzwi wewnetrzne o odpornosci ogniowej EI30 wraz z oscieznicg

stolarka okienna oddymiajgca (wg wymiardw z istniejgcej stolarki, wykonanych przed de-
montazem) w kolorze z szybg zespolong o wspdtczynniku przenikania ciepta K = 1,1
i wspotczynniku infiltracji powietrza: 0,5-1 m3/ m2h,

dyble lub kotwy stalowe,
* pianka poliuretanowa,

3. SPRZET.
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mtotek,
poziomice, piony, taty, drabiny, palnik i butla na gaz propan-butan.

4. TRANSPORT
Reczny i samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

« Demontaz okien drewnianych z zewnetrznymi parapetami ze szczegdlng ostroznoscig
aby nie uszkodzi¢ osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

«  Osadzenie nowej stolarki z PCV poprzez przymocowanie oscieznic kotkami rozporowymi
lub kotwami (do osciezy muru) w ilosci wynikajgcej z zalecen aprobaty technicznej,

«  uszczelnienie styku ramy okiennej z osciezem - piankg poliuretanowa,

«  Zewnatrz wykonac parapety stalowe z blachy ocynkowanej,

«  Naprawa uszkodzonego tynku osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

6. KONTROLA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument stwierdzajacy, ze
przedmiot zamodwienia okno spetnia wymagania dotyczace oceny zgodnosci okreslone w
odrebnych przepisach (aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci lub inne).

7.JEDNOSTKA OBMIARU

Za [szt.] [m?] drzwi, okna,
[mb] parapetu

8. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli z przedmiarem robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za [szt.] [m?] okna, za [mb] parapetu;
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 04.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie

robot tynkarskich
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot rozbiérkowych przy realizacji zadania: ,Dom Pomocy Spotecznej w Doli-
cach - Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na par-terze oraz dostosowanie szerokosci
drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku DPS w Dolicach”.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogdlne
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Zakres robét objetych SST

W zakres robdt objetych specyfikacjg wchodza:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do tynkowania i inne czynnosci z tym
zwigzane oczyszczenie powierzchni scian z kurzu oraz luznych fragmentéw tynku i scia-
ny

- tynki wewnetrzne fragmenty Scian powstate w wyniku zamurowania wnek po zdemon-
towanych skrzynka hydrantowych, oraz miejsca osadzenia nowych skrzynek hydran-
towych

1.5. Okreslenia podstawowe.

Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztaftujgca powierzchnie
elementéw budowli (gtédwnie $cian i stropow), wykonywana w celu zabez-
pieczenia przed szkodliwym dziataniem czynnikéw zewnetrznych oraz nada-
niu powierzchni estetycznego wygladu

Sztablatura- tynk szlachetny, ktérego zewnetrzna warstwa wykonana jest z gipsu mode-
lowego lub mieszaniny gipsu i ciasta wapiennego

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z przedmiarem robét,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.
Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym (uzytkownikiem)

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych.

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
. piasek
« Kleje- wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
. Zaprawy gotowe - wg odpowiednich aprobat technicznych.



Dom Pomocy Spotecznej w Dolicach

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju robot, np.: szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia po-
wierzchni podtoza, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, packi zgbkowane
stalowe lub tworzywa o wys. zgbkdéw 6-12 mm do rozprowadzania klejéw, topaty do
sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice, wkfadki dystansowe, mieszadfa napedzane
wiertarka elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych, ggbki do mysia oraz czyszczenia
okfadziny.

4. TRANSPORT
Wyroby budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajacy-
mi ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami pro-
ducenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiozy.
- Podtoze z elementdw ceramicznych i cegty wapienno-piaskowej

Mur z cegiet petnych, dziurawek, kratéwek, pustakdw ceramicznych oraz z bloczkéw i
elementéw z betonu lekkiego powinien by¢ wykonany zgodnie z PN - 87/B-02355 ,, Tole-
rancja wymiarowa w budownictwie” oraz PN-ISO 3443:1994. Przekroczenie tolerancji
wymiarowych okreslonych w tych normach moze powodowa¢ zbyt duze réznice w gru-
bosci tynkdéw.

Mury ceglane powinny by¢ wykonane na niepetne spoiny, nie zapetnione zaprawg na
gtebokos¢ 10-15 mm (wg zalecen niektérych producentéw mieszanek tynkarskich na
gtebokos¢ 5 mm). W przypadku wykonania muru na spoiny petne, nalezy je wyskrobac
na odpowiednig gtebokos¢ lub zastosowaé odpowiednie srodki zapewniajgce nalezyta
przyczepnos¢ tynku do podtoza. Wykonywanie spoin o znacznej gtebokosci jest szkodli-
we - pogarsza jakosc¢ tynku.

Powierzchnia podtoza z elementdéw ceramicznych powinna by¢ oczyszczona szczotkami z
wszelkiego rodzaju wykwitéw, kurzu oraz z plam, rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z sub-
stanc;ji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa.

Podtoze murowe z cegty rozbidrkowej lub mur stary, ktéry przez diuzszy czas nie byt
otynkowany, nalezy przed przystgpieniem do tynkowania skontrolowac pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zaleca sie odkurze-
nie i oczyszczenie muru przez piaskowanie lub przy uzyciu urzagdzen hydrodynamicznych.
Luzne fragmenty muru, np. szkody spowodowane przemarzaniem oraz cegly przesigk-
niete sadzg, nalezy usung¢, a ubytki wypetni¢ nowymi cegtami. Zbyt suche lub silnie
chtonagce wode podtoza ceramiczne wymagaja zwilzenia wodg bezposrednio przed na-
niesieniem zaprawy.

- Podtoza z istniejgcego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktérego jakosc jest
dobra, przygotowanie podifoza polega na usunieciu ewentualnych powtok malarskich i
naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy
odbi¢ i wypetni¢ nowa zaprawa. Podtoze twarde lub gtadkie nalezy porysowac np. gwoz-
dziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podtoze nale-
zy zmy¢ i zwilzy¢ wodg, a nastepnie wykonaé obrzutke z rzadkiej zaprawy cemento-
wej.5.2. Wykonanie robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robot zgodnie z umowag, przestrzega-
nie harmonogramu robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich
zgodnosc¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.,

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace bu-
dowlane tzw. ,stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Po-
winny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne. Zalecane jest przystepowanie do wykonywania tynkéw po zakon-
czeniu okresu osiadania i skurczu scian murowanych - okoto 4 do 6 miesiecy po wykona-
niu robot stanu surowego. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powy-
zej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.
Swiezo wykonane tynki nalezy chronié¢ przed bezpos$rednim dziataniem wysokich tempe-
ratur przez zwilzanie woda. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy.

5.2. Wymagania stawiane robotom tynkarskim
- Tynki zwykte dwuwarstwowe

Tynki powinny sie skfadaé z obrzutki i narzutu. Bezposrednio na podtoze nanosi sie ob-
rzutke natryskowa, ktéra zapewnia lepszg przyczepnos¢ do podtoza nastepnych warstw.
Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi zostaé uprzednio
namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpot
kryjaca, w przypadku starych muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢
kryjgca. Po stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podfoza przyste-
puje sie do nanoszenia warstwy witasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest
taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie paca. Rodzaj obrzutki
dostosowuje sie do rodzaju podfoza. Na podtozach ceramicznych z betonéw kruszywo-
wych lub komérkowych obrzutke wykonuje sie z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji
odpowiadajacej 10 do 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

Na podtozach drewnianych obrzutka wykonywana jest z zaprawy gipsowo-wapiennej
0,1:1:2 (gips : ciasto wapienne : piasek), gliniano-cementowej o stosunku 1:0,6:8. Konsy-
stencja zaprawy powinna odpowiadac 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Grubos$¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢:
* na podfozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),
* na podtozu drewnianym 20 mm tgcznie z podktadem.

Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu obrzutki. Marka zaprawy uzytej na narzut
powinna by¢ nizsza niz zaprawy zastosowanej na obrzutke. Na narzut powinny by¢ sto-
sowane zaprawy:

e wapienne: z wapna hydratyzowanego o stosunku 1:3, z ciasta wapiennego o stosunku
1:2 (wapno o zawartosci 80% Ca0), 1:3 (wapno o zawartosci 88% Ca0), 1:4 (wapno o
zawartosci 95% Ca0),

e wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu w ilosci 10% w stosunku do wapna przy tynko-
waniu $cian oraz 30% przy tynkowaniu stropdw,

e cementowo-wapienne: do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10
(cement : ciasto wapienne : piasek), do tynkéw zewnetrznych o stosunku 1:1:5, do tyn-
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kéw narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4,

e cementowe: do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:3,

e cementowo-gliniane: do tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2,5:10
(cement : rzadkie ciasto gliniane : piasek), do tynkéw narazonych na zawilgocenie
1:1,5:8,5.

Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7 do 10 cm zanu-
rzenia stozka pomiarowego. W przypadku wykonywania tynkdw na $cianach z nienasia-
kliwego kamienia tamanego nalezy stosowac¢ zaprawe o konsystencji odpowiadajacej 4
do 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte (kat. II) mozna wykonywa¢ bez paséw lub listew, Sciggajac
je pacy, a nastepnie zacierajac packa drewniang lub styropianowa na ostro. Grubos¢ na-
rzutu powinna wynosi¢ 8 do 15 mm.

- Tynki zwykte wykonywane mechanicznie

Receptura zaprawy dla tynkéw zwyktych wykonywanych mechanicznie jest ustalana
kazdorazowo po dostarczeniu nowej partii sktadnikéw lub po zmianie ich wilgotnosci.
Orientacyjny skfad objetosciowy zaprawy powinien by¢ nastepujacy:

e obrzutka — cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek w stosunku
1:1:9, konsystencja odpowiadajaca 11 cm zanurzenia stozka pomiarowego,

® narzut - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek w stosunku 1:3, konsy-
stencja odpowiadajgca 9 do 10 cm zanurzeniu stozka pomiarowego,

e gfad? - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek w stosunku 1:1,5, konsy-
stencja odpowiadajgca 11 do 13 cm zanurzeniu stozka pomiarowego.

Wymaga sie, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki
ostatniego skfadnika nie byt krétszy niz 2 minuty. Przed rozpoczeciem pracy nalezy prze-
pompowac przez weze minimum 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia posli-
Zgu zaprawy.

Podczas tynkowania nalezy zachowaé optymalng odlegtos¢ koncowki tynkarskiej od po-
wierzchni tynkowanej. Odlegtos¢ ta powinna wynosic:

e podczas nanoszenia obrzutki i gtadzi:

- przy srednicy 11 do 12 mm -40 cm,

- przy srednicy 13 do 14 mm - 30 cm;

e podczas nanoszenia narzutu:

- przy srednicy 11 do 12 mm - 20 cm,

- przy srednicy dyszy 13 do 14 mm - 18 cm.

Podczas wykonywania tynkédw mechanicznych mozna wykonywaé narzut bezposrednio
na Scianach o dobrej przyczepnosci. Na stropach i Scianach betonowych konieczne jest
wykonanie obrzutki. Narzut powinien by¢ $ciggany paca drewniang lub styropianowa.
Gtadz moze by¢ nanoszona i zacierana mechanicznie lub recznie. Przy mechanicznym
nanoszeniu gtadzi nalezy zaprawe narzucac¢ pasmami, tak aby grubos¢ gtadzi po recznym
jej wyréwnaniu wynosita 2 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materia-
tow oraz jakosci wykonania robaét.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z cze-
stotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca dostarczy zarzagdzajgcemu realizacja umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostar-
czone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzagdzajgcego realizacjag umo-
wy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

a) Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wta-
snych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty po-
wtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wyko-
nawce.a) przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z za-
mowieniem, kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

b) wymagana jako$¢ wyrobow budowlanych powinna by¢ potwierdzona przez producen-
ta wtasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji zgod-
nosci wyrobu budowlanego z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzaja-
cym dopuszczenie wyrobu budowlanego do obrotu i powszechnego stosowania w bu-
downictwie (Polskg Norma, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci wyrobu budowlanego z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez pro-
ducenta- powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) wyroby budowlane dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania wyrobdéw budowlanych, ktérych wtasciwosci nie od-
powiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowac¢ materiatéw przeterminowanych,
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6.2.

6.3.

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dzien-

nika budowy.

Kontrola podtozy.

Badania podtozy z elementéw ceramicznych obejmuja:

sprawdzenie wymiaréw $cian lub stropédw wg normy PN - 87/B-02355 oraz PN-ISO
443:1994,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni Scian murowanych z cegty wg tabli-
cy 3 normy PN 68/B - 10020,

sprawdzenie gtebokosci pustych spoin muru w przypadku murowania $cian na niepet-
ne spoiny - minimum 10-15 mm lub ocena przyczepnosci zagruntowanego podtoza w
przypadku wykonania murow z wypetnionymi spoinami,

ocene stopnia oczyszczenia podtoza ceglanego z kurzu, wykwitdw solnych lub plam z
substanc;ji ttustych.

Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych prac z projektem, specyfika-

Cja techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze sztuka budow-
lana.

6.4. Kontrola w czasie odbioru robot

Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez po-
réwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protoko-
tow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czescio-
wych podfoza i podkfadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocga ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw.

Powierzchnie tynkdéw powinny tworzy¢ pfaszczyzny pionowe lub poziome, albo po-
wierzchnie krzywe wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczal-
ne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i [ll oraz 5 mm dla
tynkow kategorii IV i IVf. Katy dwuscienne powinny byc¢ proste lub inne zgodne z prze-
widzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne s tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naru-
szajg norm, a s uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany ta-
kie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzér tech-
niczny.

Sprawdzenia materiatow nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumen-
tow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymogami odpowiednich
norm i dokumentacji projektowe;j.

Badanie przyczepnosci tynku do podfoza

Materiaty, ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére
budza pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mfotkiem. Po od-
gtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dZwiek czysty), czy tez jest
odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia
wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otworéw o srednicy okofo 30 mm w ten
sposob, aby podtoze bylo odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podfoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do
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1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie Srednig warto$¢ z pomiaréow w pieciu
otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Gfadkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie
tynku dfonig. Wymagania dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci
od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku okreslono w normie PN-
70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieé¢ na catej powierzchni barwe jedna-
kowa i 0 tym samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedo-
puszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztwordow soli
przenikajgcych z podtoza, plesn itp.,

zacieki w postaci trwatych sladéw na powierzchni tynkéw,

odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscia tyn-
ku do podtoza.

Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w
ktérych dopuszcza sie wtoskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajgce
na skutek obecnosci niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. s3 niedopuszczalne dla
tynkoéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkéw
surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki
wykonania tynku (np. $lady wygfadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczal-
ne dla tynkéw doborowych, a dla tynkédw pospolitych dopuszczalne s o szerokosci i
gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otyn-
kowane;j.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi
od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i
do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy powinny one stanowic
powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1. Od-
chylenia sprawdza sie przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi prze-
prowadza sie za pomoca faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomica al-
bo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i taty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.
Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadza¢ ka-
townicy i tatg kontrolng. Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i po-
wierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kate-
gorii lI-IV nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30
mm na wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkédw zwyktych wewnetrznych (cementowych,
cementowo-wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
Badania kontrolne tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyj-
nych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar réownolegle z badaniem wy-
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gladu powierzchni otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja,
np. wykonczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki ze-
wnetrzne powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi z kapinosami. W miej-
scach narazonych na uszkodzenie mechaniczne, takich jak np. przejscia i pomieszczenia
o duzym ruchu oraz w zakfadach przemysfowych otynkowane naroza powinny byc¢
chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podo-
kiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie,
tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez catg grubosc tyn-
ku.

W miejscach zdylatowania podfoza powinny by¢ ostoniete np. paskiem juty, pozosta-
wione w tynku szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetnic¢ kitem elastycz-
nym oraz przykry¢ listwg lub wykonac obrébke blacharska w przypadku tynkéw ze-
wnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. llo$¢ robdt okreéla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.2.

Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfika-
cji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego re-
alizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwier-
dzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wyma-
ganych w celu dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego rea-
lizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koicowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wy-
konawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Zasady obmiaru roboét tynkarskich

Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie suro-
wym i wysokos$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow
i stupow oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.
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Tynki i gfadzie stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swie-
tle scian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i kaseto-
nowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie surowym bez dodatku za
krawedzie.

Z naktadoéw na powierzchnie tynkow i gtadzi potraca sie nakfady na powierzchnie nieo-
tynkowane, powierzchnie ciggnione lub obréobek kamiennych i innych, jezeli kazda z
nich jest wieksza niz 1 m2. Potrgca sie réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad
1 m2, jezeli oscieza ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m2. Z
powierzchni tynkéw nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli oscieza ich sg tynkowane.
Tynki osciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza sie jako iloczyn jednokrot-
nej dtugosci oscieza, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie
surowym. Powierzchnie otwordow oblicza sie w swietle oscieznicy lub w swietle muru,
jezeli otwory sg bez oscieznicy.

Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza sie wedtug zewnetrznych wymiaréw ob-
rysu obramowania.

Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza sie w metrach kwadratowych.

Tynki Scianek na siatce oblicza sie w metrach kwadratowych. Jezeli grubosc¢ szkieletu nie
przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje sie jak jednostronng powierzchnie
Scianki. Przy wiekszej grubosci kazda strone $cianki nalezy normowac jak scianke tyn-
kowang jednostronnie.

Sztablatury ptaszczyzn oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturg w rozwinieciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca sie powierzchni nie po-
krytych sztablaturg mniejszych niz 0.5 m2, jak rowniez profiléw ciggnionych powierzch-
nido 0.5 m2.

Sztablature stupéw oblicza sie w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni
bokdw gfadkich lub profilowanych

Sztablature pasow ciggnionych, pilastréw, osciezy i belek w stropach kasetonowych i
zebrowych oblicza sie w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokosci paséw i
wysokosci belek.

Sztablature powierzchni miedzy belkami stropow oblicza sie z uwzglednieniem rozsta-
wu belek. Przy rozstawie do 1 m sztablature nalezy normowac wg naktadow dla pét w
kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature nalezy
oblicza¢ wg nakfaddw dla sufitow.

Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 c¢m, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tgcznie z szerokoscig paséw ciggnionych.
Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci od 50 cm nalezy normowaé wg nakfa-
dow dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktaddw dla scian.
Sztablatury profiléw ciggnionych, gzymsdéw, ramp Swietlnych zatok i paséw ciggnionych
profilowanych oblicza sie w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowac nalezy
szerokos$¢ rozwiniecia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dtugos¢ - najdtuz-
szg krawedz po obciggnieciu.

Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tta, tablice, ekrany itp.) oblicza sie wg faktycz-
nej powierzchni sztablatur tych elementéw.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1. Zasady ogdlne

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Goto-
wos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do dziennika budowy. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specy-
fikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbiorowi robét zanikajacych w pracach tynkarskich podlegaja:

8.2,

Podtoza:
- Podtoza (podtoza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane

badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji.

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki po-
winien by¢ przeprowadzony odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy od-
bidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy go przed odbio-
rem oczyscic i zmy¢ wodga. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czescio-
wego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robét.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Warunki technicznie odbioru robét tynkarskich

Odbidr tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem,

ktérego przedmiot okresla projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze doku-

mentacja powykonawcza okreslajaca uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywa-

nia prac tynkarskich. Zgodnos¢ wykonania tynkéw stwierdza sie na podstawie porow-

nania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w odpo-

wiedniej normie. Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg

pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powi-

nien byc¢ przyjety. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- wykonawca tynkdéw jesli to mozliwe, powinien poprawié tynki i przedstawic je do po-
nownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwafosci
tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawierad:

ocene wynikow badan
wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynkéw z zaméwieniem
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8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumen-

ty:

- Specyfikacje Techniczng z ewentualnymi zmianami

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robot wykonawcy zo-
stanie zwrdcona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? oktadziny wykonanej zgodnie z zamdwieniem
i uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

8.4.

10.

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”
PN-B-10109:1998 , Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienio-
nych”

PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbio-

7

rze

PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do la-
stryko i suchych mieszanek do tynkdéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 , Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy”

PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”

PN - 87/B-02355 , Tolerancja wymiarowa w budownictwie”

PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

PN-EN 1015-12:2002 ,Metody badan zapraw do muréw Cze$¢ 12: Okreslenie przy-
czepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1015-19:2000 ,Metody badan zapraw do muréw Okreslenie wspdtczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania”

PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, bada-
nie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proce-
sow produkcji betonu”

PN-EN 13139:2002 (U) ,,Kruszywa do zapraw”
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- PN-EN 197-1:2002 ,,Cement - Czesc 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”

- PN-EN 459-1:2002 (U) ,,Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci”

- PN-EN 934-2:2002 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie”
10.1. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiej-
kolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia-
tywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
10.2. Inne dokumenty i opracowania :

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” , (Verlag Dashofer,
Warszawa 2004 r.)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 05.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie
prac posadzkarskich

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie robot rozbiérkowych przy realizacji zadania: ,Dom Pomocy Spotecznej w Doli-
cach - Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci
drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku DPS w Dolicach”.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Wymagania ogdlne

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgod-
no$¢ z dokumentacja projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie i odbidr robot zgodnie z Przedmiarem Robot i zaleceniami
Inspektora. W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze:

« Naprawa i izolacja podtoza w miejscu montowania oscieznic drzwiowych;

« wykonanie wylewki betonowej grubosci 5 cm

. utozenie ptytek GRES
W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne ze stosowanymi Polskimi
Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.00 ,, Wymagania ogdélne”

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z przedmiarem robét,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy
Prawo budowlane.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ( Uzytkownikiem )

2. WYROBY BUDOWLANE

. piasek

« beton B-15

« Ptytki podtogowe GRESY gtadkie i ryflowane posiadajgce IV klase Scieralnosci po-
wierzchni

« Kleje- wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
« Zaprawy do spoinowania- wg odpowiednich aprobat technicznych.
. folia polietylenowa

3. SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowa-
nego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodnien z Inspektorem.

4. TRANSPORT.

« Samochdd dostawczy.



Dom Pomocy Spotecznej w Dolicach

« Samochdd samowytadowczy

« Transport wg wymagan ogolnych ST.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowanie wyroby przed wptywami atmos-
ferycznymi.

5.WYKONAINIE ROBOT
Wykonywanie warstw podktadowych.

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wfasciwej niezawodnosci i trwatosci
podfogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mecha-
niczng oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
pofozenie gérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Podktady
monolityczne (wylewane) moga by¢ wykonywane: na podtozu, tworzgc z nim podktad
zwigzany na podktadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, uto-
zonej na podtozu, na warstwie izolacji cieptochronnej. Podktady z betonu i zapraw ce-
mentowych wykonuje sie z cementy portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o pro-
porcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm,
bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubosé podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwil-
za¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardzenia. Wzdtuz scian w pomieszczeniach
dtugich lub duzych nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie
ok. 20 m2. Podktad monolityczny o uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze
umozliwia wykonanie posadzki. Podkfad betonowych stanowi samoistng posadzke w
pomieszczeniach wskazanych w projekcie. Przygotowanie podtoza przez utozeniem po-
sadzki:

Podfoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by ¢ zgodnie z
PN/B- 10107 nie mniejsze niz 0.5 MPa.

Podtoze musi byé rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé
i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5% dla anhydrytu.

6. KONTROLA JAKOSC ROBOT

Inspektor dokona sprawdzenia prawidtowosci. Zasady prowadzenia kontroli jakosci po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami ogolnymi ST. Odbiér podtoza - badania laboratoryjne
muszg obejmowac sprawdzenie odstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezenta-
tywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca bedzie przekazywac
inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan. Badania jakosci robot w czasie
ich realizacji nalezy zgodnie z wytycznymi wtasciwych SST oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéow i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00 ,, Wymagania
ogolne”, jednostka obmiarowa robét jest m2, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowsa.

8.0DBIOR ROBOT
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt. 6) Inspektor dokona
odbioru zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”. Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce
tolerancje okreslone w pkt. 5. Spowodujg nieodebranie tych prac przez Inzyniera, ktéry
zarzadzi ponownie ich wykonanie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny byc¢
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kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawe odbioru robdt powinny sta-
nowi¢ nastepujgce dokumenty: dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegdinych
etapoéw robdt, protokoty odbiory materiatéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych,
ekspertyzy, dokumenty potwierdzajace jakos¢ wybudowanych materiatéw, swiadectwa
jakosci dostarczone przez dostawce, protokoty odbioréw czesciowych.

Odbidr robodt posadzkowych jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang
posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej czes$¢ nalezy uznac za niezgodng z
wymaganiom normy i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za m2 okfadziny wykonanej
zgodnie z zamdwieniem i uporzgdkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Obowigzujace Normy Techniczne (PN, EN-PN)
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST 06.00)
wykonania i odbioru robét w zakresie

robot malarskich

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie robot rozbiérkowych przy realizacji zadania: ,Dom Pomocy Spotecznej w Doli-
cach - Wydzielenie ciggu komunikacyjnego na parterze oraz dostosowanie szerokosci
drzwi do potrzeb oséb niepetnosprawnych w budynku DPS w Dolicach”.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgod-
nos$¢ z dokumentacja projektowg, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych

w pkt. 1.1. obejmujacych:

a) przygotowanie powierzchni do malowania (dotyczy $cianek dziatowych nowowy-
budowanych oraz miejsc w ktérych uzupetniono tynki,

b) wykonanie robdt malarskich

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Wyko-
nawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z specyfikacjg tech-
niczna oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instruk-
cjami i przepisami.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne".

2.2. Wymagania szczegotowe

Wyrobami budowlanymi stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa:
e farby emulsyjne do stosowania wewnetrznego
e farby olejne do stosowania wewnetrznego



Dom Pomocy Spotecznej w Dolicach

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne";

3.2. Wymagania szczegétowe.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj stosowa-
nego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodnien z Inspektorem.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
e pomosty robocze
* rusztowania
e drobny sprzet pomocniczy: stoliki malarskie, faty, mieszadfa do farb, pojemniki, wiadra,
pedzle.

4. TRANSPORT
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport reczny;

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2. Wymagania szczegétowe.

5.2.1. Przygotowanie podtozy
Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odsta-
jace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienna.

5.2.2. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciernczong wodg w stosunku
1:3.

5.2.3. Malowanie.

Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej w dwdch warstwach, az
do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci faktury powtok. Powierzchnie gruntowac
zgodnie z zaleceniami producenta farb. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia na-
lezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co
najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie
mozna wykonac po:

* catkowitym ukoriczeniu rob6t montazowych w pomieszczeniu

* catkowitym usunieciu usterek na tynkach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogodlne".
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6.2. Zakres kontroli
Sprawdzenie kolorystyki i jakosci robdt malarskich

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
[m?] tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz

8. ODBIOR
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét
Nalezy wykonaé odbiory robét zanikowych stosujgc kryteria okreslone w pkt. 6 niniej-
szej specyfikacji. Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Za [m?] zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy Ce-
ny jednostkowe obejmowac beda:
*  dostawe materiafow
*  przygotowanie podfoza
*  wytrasowanie zakresu robot
*  wykonanie powtok malarskich
*  zabezpieczenie zakresu robot
*  usuniecie zabezpieczen i prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-EN-971-1 Farby ilakiery, Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
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